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Resumen Ejecutivo

El presente informe muestra los resultados del andlisis técnico, econémico y normativo del proyecto
de energia distrital postulado por la Municipalidad de Independencia.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto considera la provision de calefaccidn, agua caliente
sanitaria y refrigeracion distrital a diversas edificaciones del sector hospitales de la comuna. El
estudio técnico considerd diversas configuraciones de conexién y trazados de redes hacia distintos
edificios, llegando al proyecto éptimo de conectar 3 hospitales publicos, 5 instituciones
pertenecientes a la Universidad de Chile (que incluyen 6 edificios del sistema), y 2 edificios
municipales (de Independencia).

Los resultados de la mejor configuracion para la red consisten en tuberias principales de 1.897 m
con tuberias de hasta 26” de didmetro para enfriamiento y tuberias de hasta 12” de diametro para
calefaccion. La tecnologia para la generacion de energia térmica es en base a bombas de calor para
calefaccion, bombas de calor simultdneas y chillers, para suministrar 18 GWh de calefaccion y 13
GWh de refrigeracidn. Las capacidades instaladas son de aproximadamente 7,5 MW para la
produccion de calor con una acumulacion de 169 m3y 9,3 MW para la produccién de frio con una
acumulacién de 154 m3.

El proyecto propuesto considera desplazar combustibles fésiles de los consumos actuales de las
edificaciones, por bombas de calor eléctricas. Las reducciones de emisiones de gases de efecto
invernadero se cuantifican en 5.900 kg CO2/afio, y las altas eficiencias del sistema superan el 300%.

Desde el punto de vista del analisis econdmico, el proyecto puede alcanzar una TIR del 17% real, sin
considerar el costo del terreno pues se espera conseguirlo bajo la figura de comodato, por lo que
no requeriria subsidios para lograr atraer inversion.

La inversidn inicial es de 4.570 MMCLP, los costos de operacidn son de 561 MMCLP/afio, y el precio
de venta, promediado para calefaccion y refrigeracion, que se alcanzaria seria de 50 CLP/kWh, lo
que equivale a una rebaja del 10% en la tarifa promedio de los clientes ancla, considerando sus
costos de operacién y mantencion.

En lo normativo, el hallazgo mas importante es que Independencia no cuenta con suelo permitido
para la ubicacidon de la central térmica: Infraestructura energética o asimilable, por lo que se
recomienda incluir esta tipificacién de uso de suelo en la modificacion del Plano Regulador Comunal
en curso. Ademads, se recomienda evaluar el proyecto de manera conjunta con el del Municipio de
Recoleta porque esa comuna si cuenta con el tipo de uso de suelo para ubicar la central térmica,
ademads que cuenta con potenciales clientes ancla de interés para el proyecto.
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Otro aspecto relevante es que el proyecto debiera someterse al Sistema de Evaluacién Ambiental,
tan solo por la potencia contemplada para la central, a lo que se pueden agregar otras causales, que
incluso podrian determinar la necesidad de hacer un estudio y no una declaracidn, sobre todo si se
afecta patrimonio cultural con la central o el trazado. Sera necesario evaluar los impactos
patrimoniales que se pudiesen generar a partir de la central y el trazado con particular precision,
pues se trata del mayor costo administrativo que conlleva el SEIA.

Por las razones antes mencionadas, el proyecto no se plantea por si solo para ser implementado
bajo la linea 2 del programa GEF 7 “Acelerando la Inversidn en Sistemas de Energia Distrital
eficientes y renovables”, se recomienda el acople con la comuna de Recoleta para postular de

manera conjunta.
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Definicion estratégica

Objetivos, motivacidn, justificacion y alcance

Objetivos

Implementar un sistema térmico centralizado que conecte una planta térmica con una red de
tuberias que distribuye agua caliente sanitaria (ACS), calefaccién y/o refrigeracién a diferentes
edificios y usuarios de la comuna de Independencia.

Motivacion

La municipalidad de Independencia se ha caracterizado por generar instancias de innovacién y
desarrollo de proyectos piloto, que permitan un avance en materia ambiental a largo plazo. La
energia distrital es un proyecto innovador en Chile, y la oportunidad de poder ejecutar un proyecto
a piloto de esta magnitud es parte de las politicas institucionales de Independencia.

Por otra parte, Independencia cuenta con un sector de grandes demandas energéticas, que no
siempre pueden ser abarcadas debido a los altos costos y los bajos recursos existentes, un proyecto
gue permita generar frio y calor, de manera sustentable, permitiria dar acceso y confort térmico a
edificios publicos que lo requieren y a un precio accesible.

Justificacion
La comuna de Independencia cuenta con una Estrategia Energética Local (EEL) desde el afo 2016,

que plantea la meta de reduccién de GEl en un 30% al 2030, incorporacién de Eficiencia energética
y Energias Renovables No Convencionales.

Por otro lado, la municipalidad de Independencia es miembro activo de la Red de Municipios ante
el cambio climatico (REMUNICC) y cuenta con un Plan de accidn para el climay la energia sostenible
(SECAP).

El proyecto energia distrital, se ajusta a las lineas de accién definidas por la EEL y el SECAP, por lo
que la ejecucion de un proyecto piloto aportaria al cumplimiento de las metas definidas al 2030
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Alcance

El objetivo del proyecto es implementar un sistema térmico centralizado que conecte edificios de
diversas tipologias en Independencia con una red de tuberias que distribuye agua caliente para
entregar el servicio de calefaccién y agua caliente sanitaria (ACS), y agua fria para entregar
refrigeracion a los mismos.

Se toma como base para el proyecto el estudio realizado por la Iniciativa de Energia Distrital en
ciudades (ONU Medio Ambiente), el cual fue desarrollado por la empresa Tractebel. Este trata de
una asesoria rdpida (Rapid Assessment, RA) para la comuna de Independencia, donde se
identificaron zonas con alto potencial para el desarrollo de sistemas distritales, asi como también
se generd el andlisis de un proyecto en especifico, resultando en un sistema distrital que entrega
calefaccion y refrigeracion.

La estimacion de la demanda térmica mediante se realiza utilizando informacién basica, enfocada
en informacidn de estudios anteriores, fuentes secundarias de informacidn y fuentes primarias de
informacidn levantada en terreno y entrevistas.

Se incluye en el estudio la estimacidn de calefaccidn, refrigeraciéon y ACS. Se delimita la zona de
demanda potencial aplicando criterios de seleccidn de clientes claves con criterios basados en las
necesidades de los clientes, los atributos de estos y las estimaciones de demanda y potencia del
sistema.

El disefio técnico del proyecto considera la incorporacion de energias renovables para la generacion
de calefaccion, ACS y refrigeracion. El proyecto tiene como requisito la reduccion de emisiones de
Material Particulado MP o CO, y que debe cruzar bienes nacionales de uso publico.

Propuesta de valor

La Energia Distrital en Independencia busca atender la creciente demanda de frio y calor, mejorando
el confort térmico en las edificaciones, y genera otros beneficios a los usuarios como ahorros de
tiempo por menor demanda de operar, mantener y limpiar los equipos de calefaccion. Este sistema
permite una transicion que se aleje del uso de combustibles fosiles y ademas como resultado la
reduccion de un 30-50% del consumo de energia primaria.

La conexidn a un sistema de Energia Distrital puede significar ahorros por concepto de liberacion de
espacios utilizados por centrales térmicas y depdsitos de combustible, eliminacidon de costos de
mantencién y reparacion, eliminacidon de costos administrativos, etc., a través de la utilizacion
eficiente de las fuentes energéticas, con elevada posibilidad de integracion de energias renovables
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y acumulacién, lo que maximiza la eficiencia energética del sistema térmico, genera condiciones de
precios y consumos de energia econdmicamente atractivos.

Organizacion y liderazgo

El liderazgo del proyecto se encuentra dentro de la municipalidad de Independencia, siendo
Donatella Fuccaro la punto focal desde la Direccion de Medio Ambiente (DIMAO). Desde la DIMAO
han ayudado en el levantamiento de informacién, revisién sistematica y coordinacion de las
reuniones y actividades con el resto del municipio y de actores clave.

De las otras areas de la municipalidad que han participado activamente en alcanzar los objetivos del
proyecto estd la Secretaria de Planificacién (SECPLA), la Division de Obras Municipales (DOM), la
divisién Juridica y por supuesto el Alcalde por promover el proyecto con actores clave.

Identificacion de la demanda térmica

Como se menciond anteriormente, esta asesoria toma como base el proyecto resultante del RA
realizada por la empresa Tractebel, en el contexto de la Iniciativa de Energia Distrital en Ciudades.

En general, este proyecto “base” no indica las metodologias ni los supuestos utilizados. Por otra
parte, no se generd el andlisis de la demanda por agua caliente sanitaria (ACS) dentro de los edificios,
la cual puede ser determinante para la potencia del sistema. Debido a esto, si bien se siguid
desarrollando el proyecto en la zona seleccionada en este estudio, el andlisis de las demandas de
calefaccidn, refrigeracion y ACS se generd nuevamente, ademds de estudiar otras posibles
edificaciones que pudiesen generar mejores resultados para el proyecto.

Identificacion de clientes clave

Los clientes considerados preliminarmente fueron los seleccionados por el RA ya que fueron los que
mejores indicadores presentaron para un proyecto de ED. En las siguientes figuras se muestra el
listado con su superficie y ubicacién respectiva.
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Customer

Sector of Activity

Total Surface [m?]

San José Hospital Health 48,000
Del nifio Hospital Health 8,750
Uni. De Chile Hospital Health 54,000
Public Library Office 2,500
Municipality Office 6,000
Hospital - Clinica Odontoldgica Health 2,800
Universidad De Chile Education 93,600
Mall Barrio Independencia Commercial 220,000
Residential building 1 (*) Residential 20,000
Residential building 2 (*) Residential 10,000
Total 465,650

Figura 1 Listado de edificios contemplados en el RA. Fuente: “Rapid Assessment Independencia”
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Figura 2 Ubicacion edificios contemplados en el RA. Fuente: “Rapid Assessment Independencia”

En conjunto con la Municipalidad de Independencia, se trabajé en buscar y generar contacto con
representantes de las distintas edificaciones identificadas en la situacidn base. Se buscd otras
edificaciones que pudiesen ser potenciales clientes ancla, y se agregd al listado la Facultad de
Quimica y Farmacias, el Instituto Nacional del Cancer, y el edificio administrativo y el de laboratorio
de la Facultad de odontologia.
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Segun la tipologia y algunas caracteristicas de los edificios, su ubicacion y tamafio, se generd un
primer analisis técnico-econdmico y se iteraron diferentes configuraciones de conexiones a edificios
para determinar el proyecto éptimo en cuanto a factibilidad técnica, econdmica y normativa.

Se llegd a una configuracidon de la siguiente imagen se muestran los clientes finales. El mall
finalmente se dejé afuera debido a que presentaba una muy alta demanda de refrigeracion, y a
modo de asimilar las curvas de calefaccidn y refrigeracién para una configuracién de central térmica
mas simple, se decidid no considerarlo. Sin embargo, se recomienda su analisis como prosumidor
del sistema.
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Figura 3 Clientes propuestos para sistema distrital. Fuente: Elaboracion propia en base a Google Earth

Analisis descriptivo de clientes

En cuanto a la descripcidon de los edificios, no se puede obtener informacidn suficiente desde el
estudio de RA.

Como ya se menciond, se busco generar el contacto con cada edificio (antiguo o nuevo) para evaluar
su interés y disposicion a participar en el proyecto y entregar informacién necesaria. La lista de

I S . == == =16 RESMAS = 1 Arbol
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informacidn solicitada a cada edificio es la que se muestra a continuacién. Ademas, se solicitdé una
visita para analizar los sistemas de distribucion interiores y equipos existentes.

1.
2.

10.
11.

Estudios y/o auditorias energéticas de los edificios involucrados
Facturas de los energéticos, combustibles y electricidad, con detalles de tarifas y/ contratos
de suministro
Planos de los edificios y caracteristicas constructivas
Caracteristicas de uso de los edificios (nUmero de camas, numero de usuarios,
perfiles/horarios de uso, etc.)
Listado de usos térmicos: ACS, calefaccién, lavanderia, piscina, etc.
Detalle de sistemas de generacidn térmica: Calderas de agua caliente, calderas de vapor,
enfriadoras, bombas de calor
Detalla sistemas de transformacién y emisién de calor y frio: Si son lineas de agua caliente/
fria o de vapor. Si hay UMAS y/o radiadores.
Layout y ubicacidn de salas de maquinas y puntos de acometida (conexién) eléctrica y de
gas. Ubicacion de estanques de combustible.
Identificacidon de potenciales espacios disponibles para solar
Contactos de los directores y jefes de mantenimiento de los centros
De los edificios de viviendas: saber si tienen calefaccion y ACS centralizada: En caso
afirmativo:

a. Potencia calderas

b. Facturas de combustible

c. Sistema de emision de calefaccion (Losa o radiadores)

d. Contactos de comunidad de propietarios o administrador de los edificios

A partir del analisis indicado anteriormente para distintas configuraciones de edificios, se
consideraron finalmente los siguientes.
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Tabla 1 Caracterizacion de clientes clave. Fuente: Elaboracion propia en base a informacién entregada y
visitas técnicas

Cliente Sector Superficie = Sistemas de generacién? Tarifa Tarifa
[m?] combustible eléctrica
[CLP/kWh]? | [CLP/kWh]3

Hospital Clinico | Salud 65.214 Caldera GN, Caldera 48,4 96,07
U Chile diésel, Chiller, sistemas

individuales*
Clinica Salud 4.068 Caldera GN, Caldera - -
Odontoldgica diesel en desuso, Chiller,

sistemas individuales de

frio y calor.
Clinica Odonto - = Administrativo = 5.308 Caldera GN, Caldera - -
ADM diesel en desuso Chiller,

sistemas individuales de

frio y calor
Clinica Odonto Educacion 4.046 Caldera GN, Caldera - -
— LAB diesel en desuso, Chiller,

sistemas individuales
Biblioteca Administrativo = 1.320 No tiene - -

Municipalidad Administrativo = 6.800 Bomba de calor, Caldera @ 64,1 95
GLP y sistemas
individuales de frio y
calor

! pueden existir otros sistemas ademds de los indicados. Los que se muestran en la tabla son los indicados
en la informacion entregada o lo observado en la visita.

2 5j se utiliza mas de un tipo de combustible se muestra en la tabla la tarifa promedio.

3 Si se tiene mas de una tarifa eléctrica, se muestra el promedio.

% Los sistemas individuales consisten en sistemas split instalados por recintos, y en algunos casos, sistemas
de calefacciéon como estufas a gas, entre otras.
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Facultad de Educacion 73.518 N/IP - -
Medicina
Hospital Salud 23.520 Caldera GN y GLP, 44,5 110
Roberto del Rio Chiller, sistemas
individuales
Hospital San Salud 36.350 N/I 68,5 80
José
Instituto Salud 13.057 Caldera GN, Chiller, 44,8 80
Nacional del Bomba de calor,
Céancer sistemas individuales
Facultad de Educacién 7.592 Caldera a diésel, Bomba - -
Quimicay de calor, sistemas
Farmacia individuales

Como se puede observar, el proyecto se compone por sélo edificios pertenecientes a la Universidad
de Chile, y edificios publicos (principalmente de salud). Ademas, al ser de distintas tipologias,
horarios y fechas de uso, permiten estabilizar la curva de demanda de calefaccidn y refrigeracion
del sistema en su conjunto.

No todos los edificios entregaron la informacidn solicitada, por lo que en esos casos se realizaron
estimaciones de superficie, transmitancia térmica, nimero de pisos, entre otros, a partir de fuentes
secundarias como el Servicio de Impuestos Internos (Detalle catastral Sll) y Google Earth. En algunos
casos se disponia de estudios energéticos realizados anteriormente:

- Facultad de Medicina (estimacién a través de Google Earth para superficie y n° de pisos,
Detalle Catastral Sll para afio de construccidon y materialidad, validacion de la superficie

medida)

- Facultad de Quimica y Farmacia Universidad de Chile

> N/I se refiere a que no hay informacién. Esto se puede deber a que no entregaron esta informacion
especifica, o no entregaron informacion y se utilizaron fuentes secundarias para la estimacién de la

demanda.
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Los edificios que al menos entregaron parte de la informacién o se pudo realizar una reunién o visita
guiada son los siguientes.

- Hospital clinico Universidad de Chile

- Clinica Odontoldgica Universidad de Chile

- Edificio administrativo odontologia Universidad de Chile
- Edificio laboratorio odontologia Universidad de Chile

- Biblioteca

- Municipalidad

- Hospital Roberto del Rio

- Hospital San José

- Instituto Nacional del Cancer

Por lo general, los edificios visitados funcionaban con calderas a gas para calefaccién y ACS, chillers
para refrigeracion, y, ademds, una serie de equipos individuales, principalmente split para
climatizacion, y en algunos casos, equipos Unicamente de calefaccién individuales. Debido a la alta
inversién que genera la adecuacion de los sistemas de distribucion para la climatizacion interiores
del edificio, se decidié como primera etapa contemplar sélo la superficie con sistemas centralizados
de distribucidon ya existentes. Se estimé como regla general, que el servicio de ED se entregaba al
60% de la superficie de cada edificio.

En algunos casos se tenian sistemas de clima (centrales o individuales) bastante nuevos, sin
embargo, existian edificios con equipos de generacién y sistemas de distribucidn bastante antiguos.

En general, todos los edificios mostraron interés por la conexidn de energia distrital con especial
atencién en que la tarifa a pagar no fuera mayor a la pagada actualmente.

Estimacion de la demanda térmica

Se contemplaron dos metodologias distintas para la estimacién de la demanda segun la calidad de
la informacion entregada y segln los tiempos de demora de la entrega de informacién. Ademas, se
realizaron visitas a los edificios con los que se logré hacer contacto y coordinar la visita, lo que
también definié la metodologia utilizada. Se consideraron las siguientes metodologias:

- Desarrollo de disefio simplificado en el software Design Builder, zonificAndolo y agregandole
los parametros de uso, entre otros.

- Uso de planillas Excel: herramienta excel generada por la ONED para calefaccion y ACS,
planilla de calculo generada por la ONED para el calculo de refrigeracion distrital.
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Las dos metodologias utilizadas para la estimacién de las demandas, y, por consiguiente, la potencia
del sistema, se explican a continuacién.

Uso de herramienta de calculo ONED

Esta herramienta es un archivo excel, el cual, a partir de ciertos inputs, entrega una estimacion de
demanda energética anual, de calefaccion y ACS, junto con el perfil horario anual de demanda de
los mismos. Para esto, utiliza indicadores de demanda energética anual para cada tipologia de
edificio, ademas de perfiles horarios anuales de uso energético para cada una.

Porcentaje =
y Porcentaje

Tipo de edificacion Cantidad - ) construido

despu

Casa aislada 1 piso Si
Casa aislada 2 pisos No
Casa pareada 1 piso Si
Casa pareada 2 pisos No
Departamento 1 16.380 2% 98% 21 Si
Oficina/Adm. publica 2 18.390 4% 9% 38% 4 si

d ién [ i i )] 4 17.215 2 si
Hotel/Hospedaje No
Salud
Hospital | 1 [ 230 | [ e s ]
Centro medico | I | I R

Figura 4 Inputs herramienta Excel ONED. Fuente: Elaboracién propia en base a herramienta ONED

Demanda  Demanda  Demandao

Demanda . < <
da ane _u calefaccion  calefaccion  calefaccion
Hora anual _ calefaccion 3 acio a
- hotel (kwh) oficing educacion  hospital
° . (kwh) - (kwh) - (kwh) .

o 0 o 39 o 17
] 0 ] 30 0 168
0 0 o 42 0 173
0 0 o 47 0 173
0 0 0 52 0 177
o 62 o 43 o 176
] 188 ] 46 0 122
0 202 o 56 0 107
0 167 o 47 0 55
0 109 0 46 0 89
] 65 o 57 o B89
] 7 ] 44 0 88
0 0 o 43 0 127
0 0 o 55 0 92
0 0 0 44 0 95
] 0 o 43 o 111
] 0 ] 55 0 91
0 0 o 47 0 133

Figura 5 Ejemplo de informacién de demanda horaria anual obtenida. Fuente: Elaboracion propia en base a
herramienta ONED

ab bbb d bbbl bbbl
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Para el caso de refrigeracidén se utiliza también una planilla excel, la cual calcula la demanda de
refrigeracion segun la temperatura ambiente horaria anual, los perfiles de horario de uso tipicos
para cada tipologia de edificio, con una temperatura de confort determinada, y con una envolvente
tipo segun su afio de construccién®.

A partir de lo anterior se obtiene la demanda total anual y de forma horaria para todo el afio, de
calor y refrigeracién. Esta informacion se utiliza junto a la obtenida mediante la metodologia de
simulaciones energéticas para el disefio técnico de la central térmica. Los resultados anuales son los
siguientes.

Tabla 2 Resultados de demanda térmica anual y potencia maxima de edificios, calculado mediante planillas
ONED. Fuente: Elaboracion propia

Nombre Potencia Potencia frio Demanda Demanda
calor [kW] [kwW] total de calor | total de frio
[MWh/afio] [MWh/afio]

Facultad de Medicina UChile 4.197 2.800 2.590 819
Facultad de Quimica y Farmacia 517 549 268 189
UChile

Los perfiles horarios de cada tipologia fueron calibrados segun los resultados de edificios similares
simulados energéticamente para este proyecto.

Simulaciones energéticas de los edificios usando Design Builder

A continuacién, se presenta la metodologia utilizada para la mayoria de las edificaciones
contempladas en el proyecto’, para obtener las demandas térmicas de Calefaccidn, Refrigeraciény
ACS para los edificios contemplados en el ambito de estudio de este proyecto.

- Simulaciones Energéticas para Calefacciéon

6 Seglin la reglamentacién térmica de los distintos afios se obtienen valores de transmitancia térmica de la
envolvente.

7 Las cuales fueron desarrolladas por la consultora Aiguasol, con la que se trabajé en el disefio técnico del
proyecto debido a que participd de la asesoria en conjunto con la Municipalidad de Independencia.
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Con el fin de determinar la demanda energética del dmbito de estudio, se simularon aquellos
edificios de los que se pudo recopilar informacién en la etapa de levantamiento de informacién. Las
simulaciones se realizaron en el software DesignBuilder v5.5 que permite modelar el
comportamiento energético de los edificios bajo las condiciones climaticas propias de la localidad
en estudio.

El software permite modelar geométricamente cualquier tipologia edificatoria y asignar las
caracteristicas técnicas de cualquier solucién constructiva a sus propiedades de modo de cuantificar
su desempefio energético en forma dindamica para las variaciones horarias de las condiciones
climaticas en donde se simula el edificio. El motor de calculo que utiliza el software es el de
ENERGYPLUS, el cual es hoy en dia uno de los referentes en el mundo para la simulacidon energética
de edificios. En la figura se observa el entorno de simulacién de DesignBuilder, a modo de
ejemplificacion.
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Fie I3 Go Vew Took My Vo ot Ao - o e

HS W ARV CRIELBLIHOODOO HE G

108 Buttg Lovewt
~ | U0 TN e 30 002 SN Dt DOCR) N
B Unanet o | P Conet Duiding You CaY BR0 RSy MOVE OF
© O Taroundag tubkdage Svate cowrge
B M Conivn
= T 00 Gensdd
* 0 Zona )
:%;:; R @ 421300 0 Saw 8 vow b3
a0 O 100 stacns W 994 8 rrw oo e
-g 1 et
S 6 Pedomance % DeasFace w hange e Smeanns of 3
% @ Zoww } | act @ Pa camert tuadng
R To 004 & 030 paWIONS o 1 e wind
. zhul Jerrwieny
¥ () Zowm 2 9
D
30 Temt
. ?;‘:—l | nge-Icting on e SIOCK 0 B NG bt
o O 1 000 20ty v Dubing ovtaame
* 0 Zona d v
W Oor e
05 Zowe 4 =
* D Conpoment boch | S = »
ﬁ.@w B |
> \ i
— > £ N et 1

| I e A e T e A e e
[0 Sl lasind - 30 o 0 it it 3 01 n Gt Sy

Figura 6 Entorno Simulacion DesignBuilder. Fuente: Estudio para Independencia y Recoleta, Aiguasol

Para la simulacidn del clima, se considerd la base de datos propia del software de simulacidn, pues
existe un archivo climatico con datos de la comuna de Pudahuel en la ciudad de Santiago, por lo que
se considerd que la data del archivo se ajusta a lo requerido para la comuna en estudio.

I I N . i
o o = =16 RESMAS = 1 Arbol
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El estudio contempld la simulacién de los siguientes edificios, de los cuales se pudo recopilar
informacidn suficiente como para generar un modelo.

Hospital Clinico Universidad de Chile

Odontologia Universidad de Chile - Clinica
Odontologia Universidad de Chile — Administrativo
Odontologia Universidad de Chile - Laboratorios
Biblioteca

Municipalidad

Hospital Roberto del Rio

Hospital San José

Instituto Nacional del Cancer

Se anexa a este estudio el informe realizado por la consultora Aiguasol con los detalles de la
simulacidn para cada edificio.

- Demanda de Agua Caliente Sanitaria

Para determinar el consumo de agua caliente sanitaria se toma como consumo de referencia el
indicado por la vigente Ley 20.365 que considera, para distintas tipologias de uso de edificios,
distintos volumenes de consumo.

La Tabla 3 indica los volumenes de consumo diarios para algunos de los tipos de uso en los edificios
de este estudio.

Tabla 3 Resumen consumo y demanda de energia para ACS por tipologia. Fuente: Estudio para
Independencia y Recoleta, Aiguasol

Tipo de Edificio Consumo
unitario
(litros/pers.dia)

Hospitales y clinicas

Ambulatorio y centro de
salud
Escuela con duchas

omercio Pequeno y ,0
Oficinas
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Hotel/Hostal/Apart hotel 50,0

Restaurantes

12,0

El cdlculo desarrollado en la tabla anterior se realizé6 mediante la siguiente formula:

DE,=Qc (T, )pCp(T,-T,)

Y los datos de consumo se obtuvieron de los recomendados por la Norma Técnica aprobada en la
Res Ex N° 502, del 30 de septiembre de 2010, del Ministerio de Energia.

La temperatura considerada para el agua de consumo suministrada es la indicada en la misma
normay que se resume a continuacion para la ciudad de Santiago.

Tabla 4 Temperaturas de agua de consumo consideradas. Fuente: Ley 20.365

Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PROMEDIO

Temperatura de red [2C]
17,5
16,0
16,0
14,0
12,0
11,0
11,0
11,7
12,5
14,4
15,5
17,0
14,1

- Potencia de ACS

Para el cdlculo de la potencia de ACS requerida para cada una de las tipologias de edificios en
Independencia y Recoleta, se necesita conocer los perfiles horarios de demanda de energia para
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ACS. Para realizar esto, se construyen perfiles de utilizacién diaria y semanal, para luego generar
perfiles horarios para el afio completo para cada una de las tipologias.

El grafico de la Figura 9 muestra el perfil de uso diario del ACS en un hospital o centro de salud tipo.
Se puede observar que se generan algunos peaks de demanda durante el dia, los que se producen
por la utilizacién a distintas horas para duchas de pacientes, cocina, esterilizacidn de instrumentos,
etc. En cuanto al perfil a lo largo de la semana, éste se asume constante para todos los dias, dado el
tipo de uso de un edificio de tipo hospital.

Porcentaje de Uso de ACS en un dia Tipo

10%
8%
6%
4%
2%
0%
1 2 3 45 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figura 7 Perfil diario de utilizacion de ACS en Hospitales y Centros de Salud. Fuente: Estudio para
Independencia y Recoleta, Aiguasol

Este perfil se utiliza para realizar la distribucidn de la energia en el afio, de forma de identificar los
peaks de demanda.

Resultados Totales

Las tablas a continuacion resumen los resultados de demandas y potencias de calefaccion, ACS y
refrigeracion para cada uno de los edificios en el ambito de estudio.

Tabla 5 Resumen demandas de calor y refrigeracion para edificios de Independencia. Fuente: Estudio para
Independencia y Recoleta, Aiguasol

Edificio Calefaccion [MWh/afio] =~ ACS [MWh/afio] Refrigeracion [MWh/afio]
Hospital Clinico U 2.533 3.427 3.600

Chile

Clinica 156 214 220

odontoldgica
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Odontologia - 92 - 205
Administrativo

Odontologia - 129 - 372
Laboratorios

Biblioteca 25 - 63
Municipalidad 159 - 63
Roberto del Rio 1.409 1.236 2.246
San José 2.435 1.910 3.867
Instituto Cancer 981 686 1.389

Tabla 6 Resumen potencias de calor y refrigeracion para edificios de Independencia. Fuente: Estudio para
Independencia y Recoleta, Aiguasol

Edificio Calefaccion [MW] ACS [MW] Refrigeracion [MW)]
Hospital Clinico U Chile 2,9 0,9 5,4
Clinica odontoldégica 0,4 0,1 0,4
Odontologia - 0,5 - 0,4
Administrativo

Odontologia - 0,5 - 0,7
Laboratorios

Biblioteca 0,0 - 0,1
Municipalidad 0,4 - 0,2
Roberto del Rio 1,5 0,3 3,1
San José 2,6 0,5 5,4
Instituto Cancer 1,1 0,2 1,9

De todas formas, se realizé un analisis del proyecto en conjunto con edificios de la comuna de
Independencia, el cual se puede ver en el estudio técnico realizado por Aiguasol anexo a este
informe.

Delimitacion de la zona de demanda potencial

La zona de demanda del proyecto se muestra en la siguiente figura.

Monsefior Nuncio Sétero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile | © +56 2 2571 2200 | info@agenciase.org | www.agenciase.org

Pagina 22 de 90




A, Agenciade INFORME DE FACTIBILIDAD Revision: 1

Sostenibilidad Fecha: 04-11-2021 m ONED
v Energética

OFICINA NACIONAL
DE ENERGIA DISTRITAL

Responsable:

RAPID ASSESSMENT INDEPENDENCIA K L
Carolina Riobd

Figura 8 Zona de demanda del sistema de energia distrital. Fuente: Elaboracion propia en base a Google
Earth

La delimitacidn de esta zona se baso en criterios técnicos econdmicos. Para esto influyd la ubicacion
de cada edificio, su tipologia, su nivel de demanda energética y el interés de participar en el
proyecto.

I I N . )
o o = =16 RESMAS = 1 Arbol
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Figura 9 En verde, zona contemplada para los primeros analisis, en rosado, zona final del proyecto. Fuente:
Elaboracién propia en base a Google Earth

Plan de expansion de la red

Desde la etapa de Rapid Assessment hasta el analisis actual, se han identificado areas aledanas al
proyecto que podrian en su conjunto o en ciertas configuraciones, significar un alto potencial para
el desarrollo de la calefaccion y/o el enfriamiento distrital. Las zonas analizadas corresponden a la
zona del hipédromo, zona de Centro deportivo Municipal Juan A. Rios y la Comuna de Recoleta.

I S . == == =16 RESMAS = 1 Arbol
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Ademads, la comuna de Independencia presenta un fuerte crecimiento en proyectos,
remodelaciones y nuevos desarrollos inmobiliarios, densificando la comuna. Este fendmeno
también se estd dando en comunas aledafias a Independencia, por lo que se presenta un creciente
potencial para la implementacién de nuevos sistemas de energia distrital o la interconexiéon con el

sistema propuesto.

Tal como se sefiald anteriormente, del universo de edificaciones consideradas en el andlisis del
proyecto, se llegd a una optimizacién que considera sélo algunos de ellos.

En base a esto se identifican dos etapas de expansidn posibles:

e Hacia los edificios en las inmediaciones del drea de proyecto que fueron analizados y no
considerados en la configuracion final del proyecto

e Zonas identificadas con un alto potencial segun los RA de Recoleta e Independencia.

Ambos proyectos de expansion deben ser analizados en su propio mérito, y no se debe descartar
los nuevos desarrollos urbanos.
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Diseio técnico del proyecto

A continuacion, se detalla el andlisis y resultados para el disefio técnico para todos los componentes
del sistema distrital. Se encuentra anexado a este informe el estudio técnico realizado por la
consultora Aiguasol para el proyecto en conjunto de energia distrital de Independencia y Recoleta,
en donde se pueden encontrar mayores detalles que los indicados en los siguientes puntos.

Ademas, se genera un analisis econdmico y un andlisis de sensibilidad para distintos parametros que
podrian afectar al proyecto.

Identificacion de energéticos locales

Se estudiaron las alternativas tecnoldgicas posibles a utilizar segun los energéticos disponibles en la
comuna.

Dentro de estos energéticos se encuentra la energia eléctrica del sistema interconectado nacional,
la cual permite el uso de una serie de tecnologias tales como bombas de calor aerotérmicas,
simultaneas (calefaccion y refrigeracién), de absorcion, entre otras. Ademds, se tiene como
energético la energia solar debido a la alta radiacion disponible en la zona (radiacion global
promedio de 5,32 [kWh/m?/dia]®), la cual hace viable el uso de paneles fotovoltaicos (los cuales se
presentan como buena oportunidad desde el punto de vista técnico, para la alimentacién de energia
eléctrica a las bombas de calor), y de sistemas solares térmicos. Por otro lado, se tiene disponibilidad
de redes de gas natural (Metrogas tiene la concesion de la zona), y también de gas licuado petrdleo
(GLP), el cual es distribuido por las empresas Lipigas y Abastible.

También se tiene biomasa como energético disponible en la comuna, la cual tiene una capacidad
para generar 12.204 [MWh/afio]°. Sin embargo, no se contempla en el estudio el uso de este
energético debido a que ninguno de los edificios contemplados hace uso de ésta, por lo que sdlo se
podrian aumentar las emisiones de material particulado.

Se consideré el estudio de recursos geotérmicos. En cuanto a los sistemas de ciclo cerrado, se
descartaron debido a que no se tiene espacio suficiente, Independencia es una comuna altamente
densificada. En cuanto al potencial de recursos geotérmicos para el uso de sistemas de ciclo abierto,
se descartan debido a que no existe informacion de que en esta zona existan acuiferos disponibles,

8 Obtenida a partir del Explorador Solar, https://solar.minenergia.cl/exploracion
9 "Recoleta - Estrategia Energetica Local," Municipalidad de Recoleta, Recoleta, 2016.
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es una zona declarada saturada y los caudales estimados para este proyecto son muy altos para
esperar que exista alguna zona que pueda suplir un caudal relevante para el sistema.

Finalmente, se analizo el posible uso de biogas debido a que dentro de la comuna estan impulsando
un proyecto para su generacion en la zona del Cerro Blanco. Sin embargo, se descarta por lo incierto
del proyecto, sus plazos y su escala.

Prospeccion de mercado energético

No existen riesgos de desabastecimiento de los energéticos considerados. En cuanto a energia
eléctrica, el sistema puede estar respaldado mediante un contrato de cliente libre del sistema
interconectado. Con respecto a la energia solar, actualmente hay edificaciones que tienen
colectores termosolares y que se seguiran usando para el sistema, y la radiacién solar de Santiago
de Chile es de un promedio anual de 5,32 [kWh/m?/dia], lo que permite producir energia
fotovoltaica y solar térmica.

Finalmente, la red de gas natural abastece a las comunas de Independencia y Recoleta, siendo el
Unico factor de incertidumbre la variabilidad de precios de la importacion.

A la fecha de la evaluacion de los costos de energia, se considera un costo promedio de electricidad
para cliente libre 50 [USD/MWh], y para el gas natural un precio de 40 [CLP/kWHh], pues esta dentro
de las tarifas minimas que pagan actualmente los clientes clave.

Tecnologia de generacion térmica

Para comenzar con la seleccién de tecnologias y disefio del sistema de generacion, se debe partir
por considerar las fuentes de energia que deben contemplarse. Como se mencioné anteriormente,
la biomasa no se considera como una opcion.

Se posee redes establecidas de gas natural, sin embargo, es claro que la utilizacién de gas natural
para la generacidn de calor contribuye a la emisidon de gases contaminantes, situacién que de ser
posible deberia evitarse.

En ese sentido, se contempla la utilizacion de energia eléctrica, la que en Santiago se produce desde
fuentes de tipo hidroeléctrica, biomasa y solar, entre otras.

La demanda de energia de este estudio tiene la forma que indica el grafico de la Figura 10. Del
grafico se desprende que existe una demanda basal de calor a lo largo de todo el afio, debido
principalmente a la demanda de ACS por parte de los edificios de salud. La demanda de frio por otro
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lado se observa intensa durante los meses de verano, disminuyendo de forma importante durante
los meses de invierno. Sin embargo, la demanda de frio del sistema no desaparece totalmente en
los meses fuera del verano, existiendo demanda de frio aun en los meses de mayo, junio y julio.

16000,00
14000,00
12000,00
10000,00
8000,00
6000,00
4000,00
2000,00 i
0,00

0 1000

Demanda energia total [kWh]

|
it } ‘ ‘

2000 3000 4000

—— Calefaccién

! l\l\( }H

—— Refrigeracién

6000 7000

W

8000 9000

Figura 10 Demanda de Energia total. Fuente: Estudio para Independencia, ONED + Aiguasol

De acuerdo entonces a la forma particular de las demandas de calor y frio, se opta por la utilizacion
de bombas de calor de produccién simultdanea como equipo basal con equipos dedicados a la
produccién de calor y frio como apoyo para cubrir peaks de potencia. El diagrama de la llustracion
25 muestra el funcionamiento y los equipos que forman parte del sistema. Se tiene como equipo
principal una bomba de calor simultdnea, la que se conecta a sistemas de calor y frio de apoyo,
ademas de la conexidon a una torre de enfriamiento para efectos de disipacion. El lado izquierdo del
diagrama muestra los equipos de apoyo para la demanda de frio, consistente en un acumulador de
frio y chillers de apoyo. Por el lado de la generaciéon de calor, también se maneja un acumulador de
calor y bombas de calor eléctricas convencionales como apoyo.

ab bbb d bbbl bbbl
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Figura 11 Esquema de funcionamiento de disefio de sistema de generacion. Fuente: Estudio Aiguasol

Para el dimensionamiento de cada uno de los equipos, en primer lugar, se analiza la relacion entre
la potencia de los equipos generadores y el volumen de acumulacion, con el objetivo de cubrir un
99,5% de la demanda, tanto para la demanda de calor como para la de refrigeracidn. Se observa
que la serie de puntos azules en ambos graficos muestra la disminucién del volumen de acumulacién
a medida que aumenta la potencia de la bomba de calor. Una conclusién interesante es que el
volumen de acumulacién crece rdpidamente para potencias de bomba menor a 4,5 MW en el caso
del calor, y menor a 6,5 MW en el caso de la refrigeracidon. A su vez, este crecimiento agresivo del
volumen de acumulacion se refleja en el nivel de inversién inicial como muestra la serie de puntos

anaranjados.
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Figura 12 Relacion entre potencia de bomba de calor y volumen de acumulacion, para produccion de calor.
Fuente: Estudio para Independencia y Recoleta, Aiguasol
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Figura 13 Relacion entre potencia de bomba de calor y volumen de acumulacién, para produccion de
refrigeracion. Fuente: Estudio para Independencia y Recoleta, Aiguasol
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Sabiendo entonces que existe un nivel minimo de potencias en relaciéon con la acumulacién que
permite cubrir el 99,5% de ambas demandas, ahora se puede analizar la optimizacién del tamafio
de labomba con el objetivo de lograr el mejor rendimiento del sistema (el que finalmente redundara
en los consumos del sistema y finalmente en la tarifa que se debera cobrar a los potenciales clientes)
en relacién al nivel de inversidon y la posible tarifa energética.

Del grafico de la Figura 14 se observa que la curva del rendimiento global (SPF por sus siglas en
inglés, Seasonal Performance Factor) presenta un maximo en torno a una potencia levemente
menor a los 7 MW, mientras que aproximadamente en torno a la misma potencia se produce un
minimo en la inversion, indicando la presencia de un dptimo de tamafio en el disefio.

Este comportamiento se visualiza también en el comportamiento de la factura, la que también
disminuye en torno a esta potencia, claramente debido a la mejora en rendimiento del sistema.
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Figura 14 Relacion entre potencia de bomba de calor y rendimiento global del sistema, nivel de inversiény
factura energética. Fuente: Estudio para Independencia y Recoleta, Aiguasol
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Se genera la optimizacidn final de los tamafios de los equipos. Finalmente, la Tabla 7 resume los
pardmetros principales del disefio propuesto, en conjunto con los resultados de desempeio del
sistema.

Tabla 7 Resumen de parametros de disefio. Fuente: Estudio para Independencia y Recoleta, Aiguasol

Parametro Unidad Valor
HP Simultanea MW 0,47
Chiller Mw 9
HP MW 7
Acumulador Calor m3 169
Acumulador Frio m3 154
Consumo electricidad MWh 9.853
Consumo total MWh 9.853
TER HPS 3,18
EER Chiler 3,14
COP HP 4,30
SPF 3,59

Por dltimo, incluyendo las potencias de cada sistema se estima una superficie para la central térmica
de 2.141 m?. En posteriores estudios, segun el terreno final con que se disponga, se puede evaluar
la reduccién de la superficie en terreno necesaria mediante la construccidon de mas de un piso.

De todas formas, se analizd el proyecto en conjunto con la comuna de Recoleta debido a que esta
ultima presenta posibilidad de construccién de la central térmica seguin uso de suelo. El disefio de
este proyecto se encuentra anexo a este informe en un estudio realizado por la consultora Aiguasol.

Ubicacion de la central térmica

Para la determinacion de la ubicacion de la central térmica, se realizé un analisis de los usos de suelo
segln el Plano Regulador Comunal, identificando las zonas catalogadas como Infraestructura
energética, Industrial o Actividades Productivas en el drea de interés del proyecto. Sin embargo no
se detectaron. Se analiza la opcidn de soterramiento de la central térmica en Avenida La Paz, vereda
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Recoleta, pues en esa comuna si existe el uso de suelo apropiado y se planea un proyecto
intercomunal de estacionamientos subterraneos.

De querer llevar a cabo el proyecto solo dentro de la comuna de Independencia, habria que realizar
una modificacion al PRC, para incorporar el uso de suelo Infraestructura energética.

izl

fka
3 .
. 4-‘.‘1-:

ooy P

Figura 15 Posible ubicacion para la central térmica. Fuente: Elaboracion propia en base a Google Earth

De llevar a cabo el proyecto en conjunto con Independencia, se suponen las siguientes ubicaciones.

I I N . )
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Figura 16 Posibles ubicaciones para la central térmica. En morado se presenta la ubicacion supuesta para el
andlisis del proyecto. Fuente: Elaboracién propia en base a Google Earth

Diseino de la red de distribucion

La red distrital en el presente estudio tiene como objetivo satisfacer las demandas de agua caliente
sanitaria, calefaccién y refrigeracion que cada edificio necesita. Para este fin, se desarrollé un disefio
de red que consiste en definir la distribucién de las cafierias que distribuyen los flujos desde la
central térmica hacia cada una de las edificaciones. El disefio consiste en un esquema de lineas de
cafierias, las cuales fueron agrupadas en principales, secundarias y menores. Luego, considerando
la posible ubicacidn de la central térmica, se utilizéd una morfologia de red tipo “arbol”, es decir, que
en la central térmica comienza una caferia que luego se va bifurcando a otros sectores.

Para el dimensionamiento de la red, esto es, el calculo de los didmetros de las tuberias y su
extensidn, se debe determinar los caudales de agua fria y caliente hacia cada edificio.

Para cada edificio por abastecer, se deben determinar las potencias de calor y refrigeracidn. En este
sentido, se considera que la potencia de calor incluye calefaccién y ACS pues se construye un perfil
agregado de las dos demandas y se calcula la potencia de este perfil. Con las potencias de calor y
refrigeracion se puede calcular el caudal necesario para alimentar ese edificio en particular.

1 Arbo' ad bl b bbb bbbl il
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De esta forma, se calcula el caudal necesario para abastecer a cada edificio. Sin embargo y dada la
morfologia de una red de distribucidon de energia, se sabe que una tuberia debe conectar cada
edificio a la central térmica, lo que implica que una misma caferia puede surtir a mas de un edificio,
aumentando el caudal que debe transportar. De esta forma, se realiza un trazado de la red de calor
y frio, identificando aquellas tuberias que deben llegar a cada una de las edificaciones. El mapa de
la Figura 17 muestra el trazado de red para el suministro de todos los edificios. En el mapa, las lineas
anaranjadas dan cuenta de las tuberias principales, mostrando de forma esquematica por dénde
circulan los tubos. Se debe considerar que los tubos de suministro consideran demandas de calor
(calefaccién y ACS) y también refrigeracidn, cada uno con su respectiva impulsién y retorno, por lo
que cada linea representa fisicamente 4 caferias paralelas. Por otro lado, las lineas verdes indican
tuberias secundarias, que permiten llegar a edificios que se encuentran alejados de las tuberias
principales y poseen un tamano menor.

Figura 17 Trazado de red de calor y refrigeracion. Fuente: Elaboracion propia en Google Earth

El trazado anterior permite identificar el caudal que debe transportar cada cafieria, lo que permite
dimensionar su didmetro. Se determinan como criterio de seleccion que la velocidad de flujo en las
tuberias no debe sobrepasar los 2,5 [m/s].

1 Arbo' ad bl b bbb bbbl il
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Finalmente, estableciendo un limite de pérdida de carga maxima unitaria de 40 m/m, se elige el
didmetro de cada tuberia que se ajuste mejor a los dos requerimientos.

Tabla 8 Resumen longitud y didmetro por tuberia de red de distrito para Independencia y Recoleta. Fuente:
Elaboracion propia en base a Estudio para Independencia y Recoleta, Aiguasol

ID Tuberia Largo (m) Diametro Interior (pulgadas)
Calor
INREC-01-01 1734 12"
INREC-01-02 295 6"
INREC-02-01 163 21/2"
Frio
INREC-01-01 1734 26"
INREC-01-02 295 12"
INREC-02-01 163 5"

En cuanto al tipo de tuberia considerada, tanto para calor como para frio distrital se contempla el
uso de tuberias del tipo “Twin pipes”, que consisten en tubos de acero o cobre, dispuestos de forma
paralela (para la impulsion y el retorno) dentro de un sistema de aislacion, como muestra la Figura

18.

Outer casing (HDPE)
|
Diffusion barrier (aluminium foil)

| foam (PUR) i

Alarm wires (copper)
]

, Service pipe
| (steel or copper)
]

Figura 18 Ejemplo de tuberias Twin pipes para distribucion de energia. Fuente: Estudio para Independencia 'y
Recoleta, Aiguasol
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Estimacion de CAPEX y OPEX

CAPEX

Se estimaron los costos de inversién para las distintas partes del sistema distrital, las cuales para
este caso se separan en la central térmica, red de distribucién, y conexién y adecuacién de los
edificios.

En cuanto a la central térmica, se obtienen costos para los equipos de generacién, acumuladores,
infraestructura y valor del terreno, para este ultimo, se considera un costo de inversion 0 debido a
gue se espera que se entregue por comodato por la clinica psiquiatrica de la Universidad de Chile,
o por parte del Instituto psiquiatrico José Horwitz, sin descartar la opcién de que se tengan costos
en el caso que se establezcan condiciones para la entrega. A continuacion, se listan los costos de
cada item.

Tabla 9 Costos central térmica del sistema distrital. Fuente: Elaboracion propia

Central térmica Costo

Chiller 9 MW 563 MMCLP
Bomba de calor simultanea 0,47 MW 109 MMCLP
Bomba de calor 7 MW 644 MMCLP
Torre de refrigeracion - 90 MMCLP
Acumulador calor 169 m?3 87 MMCLP
Acumulador frio 154 m?3 36 MMCLP
Extras 30% 459 MMCLP
Infraestructura - 340 MMCLP

Total 2.375 MMCLP

Los costos de las bombas de calor fueron estimados segun cotizados, y el resto de los equipos fue
estimado segun costos referenciales por unidad de medida.

El costo de la red fue calculado segun las longitudes y didmetros de tuberias indicados en la

Tabla 8. Para ello, se utilizaron costos cotizados de tuberias. La obra civil fue estimada como un 30%
del costo de tuberias. El costo de recirculacidon es supuesto como un 10% del costo de tuberias.
Finalmente, se tiene un costo total de 1.270 MMCLP para la red de distribucidn. Es un costo elevado

Monsefior Nuncio Sétero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile | © +56 2 2571 2200 | info@agenciase.org | www.agenciase.org

Pagina 37 de 90



Revision: 1

Agencia de INFORME DE FACTIBILIDAD .
&V Sostenibilidad Fecha: 04-11-2021 'm ONED
W Erergetica WP ocncom

Responsable:

RAPID ASSESSMENT INDEPENDENCIA K L
Carolina Riobd

debido a que las tuberias de refrigeracion, al tener una diferencia de temperatura pequeiia, requiere
grandes didametros.

En cuanto a la conexién de los edificios, se considera un costo de referencia por unidad de potencia
del edificio a conectar.!® Se tiene un costo total para todas las edificaciones de 538 MMCLP.

Se asume un costo de adecuacién de 230 MMCLP para el Hospital Clinico Universidad de Chile
suponiendo la entrega de un terreno para la central (se asume el mismo valor por el aumento del
costo de la infraestructura al ser soterrada).

Finalmente, se tiene como CAPEX para el caso base un total de 4.570 MMCLP.

OPEX

Como parte de los costos de operacion se considera el costo por compra de la energia eléctrica
utilizada por los equipos de generacién de calor y frio, y por el sistema de recirculacidon, ademas de
un costo fijo y variable de operacién y mantencién (O&M).

Se considera un costo del energético asumiendo que se es cliente libre, de 50 [USD/MWAh] con un
15% de peaje, lo que entrega un valor de 46 [CLP/kWh].

El sistema, para la demanda indicada anteriormente (18238 [MWh/afio] de calefaccién y 12.981
[MWh/afio] de refrigeracidn), segun la eficiencia de cada equipo (en todos mayor o igual a 3), se
tiene un consumo total de electricidad de 9.691 [MWh/afio]. Considerando ademds un consumo
anual de 767,3 [MWh/afio] por recirculacion, se tiene un gasto anual total de 481,1 MMCLP.

En cuanto a los costos de O&M fijos y variables, se tomaron indicadores por tecnologia como
referencia, se utiliza el mismo indicador para los 3 equipos:

Tabla 10 Costos de operacion y mantencién. Fuente: Elaboracion propia

O&M Fijo (USD/kW/afio) 1,7
O&M Variable (USD/kWh) 0,00078
Costo anual por O&M fijo (MMCLP/afio) 17,8
Costo anual por O&M variable (MMCLP/afio) 15,1
Costo anual por personal (MMCLP/afio) 47
Costo anual total (MMMCLP/afio) 80

10 Obtenido del estudio de Master Plan de Temuco, de Aiguasol
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Finalmente, se tiene un OPEX total de 561,1 [MMCLP/afio].

Linea base de evaluacion

Todos los edificios considerados en el sistema utilizan calefaccion, ACS y refrigeracion, a excepcion
del edificio municipal, que sélo contempla calefaccién y refrigeracién, y la biblioteca, que
actualmente sélo tiene calefaccion, sin embargo, se considera también la provision del servicio de
refrigeracion.

Las tarifas, tecnologias y energéticos utilizados por los distintos edificios se indican en la Tabla 1 (se
indican sélo para los edificios en que se obtuvo informacidn). Esta indica el costo del combustible o
energia eléctrica actual de cada edificio.

Para el calculo de la tarifa de venta de energia por parte del sistema distrital se considera el costo
del combustible y electricidad, la eficiencia de los equipos utilizados, y los costos de operacién y
mantencién (O&M) anuales fijos y variables para el caso base (caso BAU). La eficiencia de los equipos
de calefaccidon se supone para el caso de calderas a gas, y para los equipos de electricidad, se supone
el caso de chillers. Los costos de O&M se obtienen a partir de indicadores de CLP/kW, en el caso de
costos fijos, y de CLP/kWh, en el caso de costos variables para las tecnologias mencionadas. Se
considera para la tarifa de venta un 10% de ahorro frente a la tarifa del caso BAU, la cual incluye
todas las variables mencionadas.

Para obtener una tarifa Unica por combustible y electricidad, se pondera la tarifa BAU obtenida para
cada edificio, seglin su porcentaje correspondiente de la demanda de calefaccién (para
combustible) y de refrigeracion (para electricidad) sobre la demanda total respectiva. Finalmente,
se obtienen los siguientes valores.

Tabla 11 Tarifas del sistema. Fuente: Elaboracion propia

Calor | Frio
Tarifa [CLP/kWh] 54,8 43,4
Porcentaje sobre la demanda total [%] 59% 41%
Promedio total ponderado [CLP/kWh] 50,1
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Es importante remarcar que esta es una tarifa promedio ponderada segun las tarifas y demandas
de cada edificio, por lo que la tarifa de venta del sistema distrital sera distinta para cada edificio,
pudiendo ser mayor o menos a la indicada como promedio.

Por otra parte, como se puede ver, la mayor parte del combustible utilizado es GN y luego GLP.

Definicidon del modelo de negocio

El modelo de negocio propuesto para este proyecto es una asociacion publico-privada (o PPP), en el
cual el sector publico mantiene un grado medio de control, la cobertura se basa en las negociaciones
y la rentabilidad del proyecto es de media a alta.

Dentro de las PPP, se recomienda una concesién a 30 afios mediante la Ley de Concesiones
Municipales o la Ley de Financiamiento Urbano Compartido.

1. Ley Orgénica Constitucional de Municipios (Ley 18.965): Establece el rol de los Municipios
en la administracién de los bienes nacionales o municipales de uso publico, los cuales
podrian ser intervenidos en la instalacién de los sistemas de distribucién de la red.

2. Ley de Financiamiento Urbano Compartido (Ley 19.865): Esta ley establece y regula el
sistema de financiamiento urbano compartido a través del cual los Servicios regionales de
Vivienda y Urbanismo (SERVIUs) y Municipios pueden participar en contratos con terceros,
concesionando la ejecucién, operacién y mantenimiento de un proyecto en bien nacional
de uso publico, a cambio de determinadas garantias publicas como derechos sobre bienes

muebles o inmuebles, |la explotacién de uno o mas inmuebles u obras, etc.

Mediante una licitacidn, se concesiona la prestaciéon de servicio de suministro de calor y/o frio
(ejecucidn, operacién y/o mantenimiento), y el uso de terrenos privados, municipales o de
propiedad del SERVIU por un tiempo determinado el cudl debe estipularse en las bases de licitacidn,
o entrega de éstos.

Se recomienda que el desarrollador sea quien invierta y sea quien reciba los réditos de la inversién
a través del cobro de una tarifa mensual a los usuarios que sea menor o igual a lo que pagan
actualmente, y que permita obtener la rentabilidad real del 8% o lo que se establezca en las bases
de licitacion (metodologia de “Precio en base al costo real”).
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En cuanto a la estructura tarifaria, es usual separarla en al menos una tarifa fija, considerando la
recuperacion de parte de la inversion realizada, y una tarifa variable, considerando el consumo
energético de cada edificacion. Para el cdlculo de la tarifa presentada a cada edificacidn, se
recomienda incorporar los costos generados por mantencidn y operacidn para los sistemas térmicos
actuales de cada edificacidn, ya que estos se convierten finalmente en un ahorro para el usuario.

En cuanto a financiamiento, se debe considerar la busqueda de fondos de inversién, bonos verdes,
fondos rotatorios o subsidios en caso de ser necesario. Si bien este proyecto no necesita subsidios
para la inversién, si necesita aporte directo en el apoyo técnico para la obtencidn de permisos, la
elaboracion de las bases técnicas, administrativas y comerciales de la licitaciéon y el proceso de
adquisiciones.

Debido a que este proyecto es de alto interés publico, y se conectaran tanto edificios publicos como
privados, se recomienda valorizar los activos de la ciudad, como el terreno para la ubicacion de la
central térmica y los permisos de obras para reducir el riesgo de los proyectos.

Evaluacion econdmica

Para evaluar econdmicamente el proyecto se genera un flujo de caja para obtener los indicadores
econdmicos tipicos (VAN, TIR, payback). Los parametros econdmicos asumidos son los siguientes.

Tabla 12 Parametros supuestos para evaluacion econémica. Fuente: Elaboracion propia

Periodo de operacion 30 afos

Tasa de descuento real 8% (12% nominal)
Reinversidn equipos central térmica En el afio 15
Impuesto a la renta 25%

Valor délar 804

Valor UF 30.380

Tarifa de venta 50 CLP/kWh

Por otra parte, se tiene el CAPEX y OPEX indicado anteriormente, ademas de la siguiente ganancia
anual por venta de energia.
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DE ENERGIA DISTRITAL

Tabla 13 Principales indicadores econémicos. Fuente: Elaboracion propia

MMCLP
CAPEX 4.570
OPEX 561
Ganancia por venta de 1.561

energia (calor mas frio)

Los valores anteriores entregan los siguientes indicadores econémicos. Se anexa a este informe un
archivo Excel con el flujo de caja generado para este caso y los posteriores que se muestren.

Variable Privado

Tasa de descuento (%) 8,00%
Ingresos por venta (MMCLP/afio) 1.561
CAPEX (MMCLP) 4.570
OPEX (MMCLP/afio) 561
VAN (MMCLP) 3.836
TIR (%) 17,00%
Payback (afios) 8,60
Subsidio requerido para rentabilizar (MMCLP) 0
Tarifa requerida para rentabilizar proyecto (CLP/kWh) 50,0

Figura 19 Indicadores econdémicos resultantes para caso base. Fuente: Elaboracion propia en base a

Herramienta ONED

Como se puede ver, el proyecto presentaria una alta rentabilidad para este caso.

Ahora bien, se plantea ademas el caso de tener que invertir en adecuaciones en la mitad de la

superficie total de edificios, debido a la antigliedad de algunos sistemas.
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Variable Privado

Tasa de descuento (%) 8,00%
Ingresos por venta (MMCLP/afio) 1.561
CAPEX (MMCLP) 4.782
OPEX (MMCLP/afi0) 561
VAN (MMCLP) 3.654
TIR (%) 16,23%
Payback (afios) 9,03
Subsidio requerido para rentabilizar (MMCLP) 0
Tarifa requerida para rentabilizar proyecto (CLP/kWh) 50,0

Figura 20 Indicadores econdémicos resultantes para caso con adecuaciones. Fuente: Elaboracion propia en
base a Herramienta ONED

Como se puede ver, en este caso el proyecto sigue presentando una alta rentabilidad.

Por otra parte, este proyecto genera una disminucion de emisiones de CO,eq, principalmente
relacionado a la disminucién de consumo energético debido a la alta eficiencia de las tecnologias de
generacion. Ademas, la incorporacion de energias renovables a la red eléctrica va en continuo
aumento, por lo que, el sistema al utilizar sélo electricidad como energético, va a generar mayor
reduccion de emisiones durante el tiempo. Con el factor de emision (FE) actual de la red eléctrica
(0,3834 [tCO,eq/MWHh]) se obtiene una reduccion de 6 [tCO,eq/afio], y ésta probablemente ird en
aumento con la reduccidn del factor de emision de la red eléctrica. Considerando un periodo de
operacion de al menos 30 afios, se genera al menos (asumiendo que el FE de la red disminuye) una
reduccion de 180 [tCO,eq].

Analisis de sensibilidad

Se genera un andlisis de sensibilidad para analizar como varia el VAN y la TIR al cambiar el CAPEX,
OPEX vy los ingresos por venta, asi se abarca los casos en que aumenta la inversion, el costo de
electricidad, o si disminuye la tarifa de venta, entre otros.

Para el caso base, el analisis de sensibilidad muestra que aun que estas variables cambien en un
25%, el proyecto seguiria teniendo un VAN positivo, por lo que seguiria siendo rentable. Se puede
ver que, si los ingresos por venta disminuyen en un porcentaje mayor, el proyecto dejaria de ser
rentable para una tasa de descuento objetivo de un 8% real.
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Analisis de sensibilidad VAN
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Figura 21 Analisis de sensibilidad del VAN para caso base. Fuente: Elaboracion propia en base a Herramienta
ONED

Anélisis de sensibilidad TIR
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Figura 22 Analisis de sensibilidad de la TIR para caso base. Fuente: Elaboracion propia en base a
Herramienta ONED

En el caso con adecuaciones, se puede ver también que la TIR baja del 8% si los ingresos por venta

de energia disminuyen en un 25%.

1 Arbo' ad bl b bbb bbbl il
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Analisis de sensibilidad VAN
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Figura 23 Andlisis de sensibilidad para el VAN para caso con adecuaciones. Fuente: Elaboracién propia en
base a Herramienta ONED

En ambos casos se puede ver que el proyecto es mayormente sensible a los ingresos por venta, por
lo que la tarifa de venta seria la variable mayormente determinante para el proyecto.

Asesoramiento normativo

Las aristas juridicas a analizar dicen relacién con los siguientes elementos del diagndstico:

- Planificacién urbana y limitaciones geograficas, en particular, en cuanto a la determinacion
de la aptitud del uso de suelo de los eventuales terrenos de emplazamiento de la central
térmica, de acuerdo con los instrumentos de planificacion territorial vigentes.

- Definicion del objetivo y liderazgo del proyecto, en relacidn con la identificacion de actores
claves del proceso y determinacidn de sus roles.

- Ildentificacion de barreras, de manera de levantar los riesgos regulatorios asociados al
proyecto en una etapa temprana.

Los elementos anteriormente indicados se estudiaron conforme a las actividades definidas
preliminarmente en el plan de trabajo, en los siguientes términos:
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Analisis preliminar de restricciones

El objetivo de esta actividad es identificar las principales restricciones o riesgos juridicos del
proyecto de manera de determinar las eventuales implicancias en su disefio y desarrollo, y proponer

soluciones.

En primer término, se efectud un levantamiento de la principal normativa aplicable y determinante
para la viabilidad del proyecto, segun indica la tabla de a continuacién:

v

Ley N° 18.575 Orgdnica Constitucional Bases Generales de Administracion del
Estado.

Ley N° 19.880 establece bases de los procedimientos administrativos que rigen
los actos de los Organos de la Administracion del Estado.

Ley N2 20.500, sobre asociaciones y participacién ciudadana en la gestion
publica.

Ley N° 19.300, aprueba bases generales del medio ambiente.

Decreto N° 40 de 2013, aprueba Reglamento del Sistema de Evaluacion de
Impacto Ambiental.

DFL N° 1, de 2006, Ministerio del Interior, fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DFL N° 1 de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175 Orgdnica
Constitucional sobre Gobierno y Administraciéon Regional.

D.L. N° 1.305, de 1976, que reestructura el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ley N° 16391 crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

DFL N° 458 de 1975, aprueba nueva Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

Ley N° 19.865 sobre Financiamiento Urbano Compartido.
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v" Decreto N° 132 de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, reglamenta
Sistema de Financiamiento Urbano Compartido.

v" D.S. N° 355 de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Reglamento
Organico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

v' Decreto Ley N2 1.263 de 1975. Ley Orgénica de la Administracién Financiera del
Estado.

v' Ley N2 18.091, articulo 16, alternativas para encomendar la ejecucién de
proyectos de inversion.

v' Ley N°18.382, Normas complementarias de administracidn financiera, personal
y de incidencia presupuestaria.

v" Decreto N° 10 de 2013, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de
calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua.

v" Norma Chilena NCh 853-2007, de “Acondicionamiento térmico — Envolvente
térmica de edificios — Calculo de resistencias y transmitancias térmicas”.

v Circular Ord. N°345, DDU N° 459 de fecha 12 de agosto de 2021, de la Divisidn
de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

v" Decreto N° 31 de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, establece Plan de
Prevencion y Descontaminacidn Atmosférica para la Regién Metropolitana de
Santiago.

v" Decreto N° 67 de 2014, del Ministerio de Medio Ambiente, declara zona
saturada por material particulado fino respirable mp2,5, como concentracién
de 24 horas, a la Region Metropolitana.

Luego de ello, y sin perjuicio de que aun quedan aspectos por definir, se identificaron las
caracteristicas del proyecto que pudiesen tener una incidencia regulatoria relevante: relacion entre
sus distintos componentes (central térmica, redes, estaciones de transferencia, edificaciones a
suministrar) y los instrumentos de planificacion territorial vigente; asi como, implicancias del
modelo de negocio y régimen juridico de administracién a adscribir.
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Cada uno de los riesgos indicados precedentemente se estudiaron a la luz de la normativa vigente,
y la informacién entregada por el Municipio.

Bienes nacionales de uso publico

la asesoria técnica realizé un proceso de busqueda y evaluacién de terrenos aptos para emplazar la
central, sea que éstos tuviesen la calidad de fiscales, municipales o bienes nacionales de uso publico.
Para lo anterior, se hizo el respectivo requerimiento al Director de Obras Municipales de la
Municipalidad de Independencia.

Los bienes nacionales de uso publico, en particular, también tienen gran importancia pues, por una
parte, estan bajo la administracion del Municipio, y pueden ser concesionados®, y, por otra, son las
principales herramientas para situar las redes, dada la imposibilidad de imponer servidumbres
legales, los que genera efectos importantes en el disefio de los trazados. Por esta razén también
fueron identificados por la Contraparte Técnica, particularmente, el tramo de Avenida la Paz que
eventualmente acogeria la iniciativa, si se acordara su desarrollo conjunto con la Municipalidad de
Recoleta.

Revision de IPT y uso de suelo

Se efectud una revision de los instrumentos de planificacion territorial vigentes para determinar la
aptitud de los usos de suelo permitidos en el drea de influencia del proyecto, en relacién con cada
uno de sus componentes.

- Central Térmica: Son obras de infraestructura energética: Edificaciones o Instalaciones que en el
area urbana deberan ajustarse a los instrumentos de planificacién vigentes de la comuna -en
adelante, IPT.

En caso de que se optara por la realizacién de un proyecto conjunto con la Municipalidad de
Recoleta, aplicaria también el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), y eventualmente
podria generarse alguna exigencia en la medida que el Sistema de Energia Distrital suponga
actividades que provoquen impacto en el sistema metropolitano, ello, sin perjuicio que por propia
disposicion del Plan, “en el drea territorial del Plan Metropolitano, tendrdn plena vigencia las
disposiciones de los Instrumentos de Planificacion actualmente existentes, tales como: Planes
Reguladores Comunales, Planes Seccionales y Limites Urbanos, en cuanto no se contrapongan con

11 Esto considera regimenes concesionales, o sus alternativos, como puede ser el Sistema de Financiamiento Urbano
Compartido.
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las disposiciones de este Plan.”*2. Sin embargo, se deberd hacer oportunamente la revision segin
los antecedentes especificos del proyecto®®.

- Red de transmision / distribucidn: De acuerdo a la OGUC, las redes y trazados son “todos los
componentes de conduccion, distribucion, traslado o evacuacion, asociados a las redes de
distribucion, redes de comunicaciones y de servicios domiciliarios y en general a los trazados de
infraestructura.” Se entienden siempre admitidas pues no se someten a normativa urbanistica en
cuanto emplazamiento, que es la misma situacion de las estaciones de transferencia®.

- Red de distribucién al interior de las edificaciones: Son propias del cliente final, y acceden al uso
de suelo permitido para el inmueble respectivo.

Estrategias de incompatibilidad de uso de suelo

Se analizaron estrategias alternativas para sortear incompatibilidad de usos de suelo con los
terrenos propuestos para la central.

Propuesta de las vias legales para la implementacion

Se analizaron los regimenes juridico administrativos susceptibles de ser utilizados para el desarrollo
del proyecto, en particular, la Ley de Concesiones Municipales y la Ley de Financiamiento Urbano
Compartido.

Identificacion y vinculacion con area técnica respectiva

Se identificaron los érganos competentes, instancias e instrumentos juridicos relevantes para el
desarrollo del proyecto, poniéndose especial énfasis en la naturaleza de sus titulares, es decir el
municipio, de manera de aprovechar las oportunidades de modelos de administracién que este
presenta como titular del proyecto.

12 Articulo 1.4 de la Ordenanza Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

3 De acuerdo con el Titulo 7° del PRMS, la infraestructura metropolitana se clasifica en infraestructura sanitaria, de transporte
y de aguas lluvias. Luego, en el Capitulo 8.4. “Areas de resguardo de infraestructura metropolitana” se complementa esta
distincion para estas zonas, agregando como categoria la de resguardo de infraestructura energética, que a su turno, se
encuentra definida por el articulo 8.4.3 como oleoductos gasoductos y poliductos, que ademas, sujeta su ubicacién,
dimensiones y profundidad a lo dispuesto en el DS N° 90 de 1996, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion,
gue aprueba Reglamento de Seguridad para el almacenamiento, refinacion, transporte y expendio al publico de combustibles
liquidos derivados del petréleo

14 Ver DDU N° 218 de 2019 y DDU Especifica 003 de 2010.
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Analisis de principales riesgos regulatorios

A) Revision de instrumentos de planificacion territorial de la comuna y su incidencia en el
proyecto

De acuerdo con la normativa vigente este tipo de proyectos son de infraestructura energética, y
cualquiera sea su modalidad de concesidn o régimen equivalente, son también de un caracter
publico.

Por su parte, en cuanto a las exigencias urbanisticas relevantes que pueden resultar implicadas, la
restriccion insoslayable, y que debe considerarse desde el primer momento, por sus implicancias
técnicas y financieras, es el uso de suelo. En este sentido, como se indicé precedentemente, cada
elemento del proyecto estara afecto a las exigencias que los instrumentos de planificacion territorial
vigente para la comuna disponen, de conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones
-en adelante, LGUC-, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones -en adelante, OGUC-y
la Circular Ord. N°345, DDU N° 459 de fecha 12 de agosto de 2021, de la Divisién de Desarrollo
Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo -en adelante, la DDU N° 459-.

El analisis se centré en los usos de suelo de terrenos de posible ubicacidn de la central, es decir, las
zonas aledafias al Hospital, ello, por cuanto el trazado no estd afecto a exigencias urbanisticas en
materia de uso de suelo, como se sefialé precedentemente. De acuerdo con la OGUC para este tipo
de edificaciones o instalaciones se requiere uso de suelo de infraestructura energética, sin perjuicio
de que también podria recurrirse al de “actividad productiva”*como uso equivalente, de acuerdo
al articulo 2.1.28 del referido cuerpo normativo®®.

15 La OGUC utiliza la palabra “industria”. Articulo 2.1.28. “En aquellos casos en que el instrumento de planificacion territorial
permita la actividad de industria, estara siempre admitido el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a
infraestructura que sean calificadas conforme al articulo 4.14.2. de esta Ordenanza, en forma idéntica o con menor riesgo al
de la actividad permitida. Con todo, el instrumento de planificacién territorial que corresponda podra prohibir la aplicacién de
este inciso dentro de su territorio.”.

16 Circular Ord. N°345, DDU 459 de fecha 12 de agosto de 2021 — Aplicacién del articulo 2.1.29 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones sobre la clasificacion de las edificaciones e instalaciones destinadas a infraestructura energética, a propdsito del sistema
de calefaccidn distrital. Conforme a lo anterior, las edificaciones o instalaciones asociadas a un sistema de "Calefaccion Distrital", asi como
sus redes de distribucion, corresponde sean entendidas como infraestructura energética, conforme a lo dispuesto en el articulo 2.1.29.
de la OGUC. Siendo asi, le es también aplicable, lo establecido en el inciso tercero del articulo 2.1.28. de la OGUC, el cual estipula que "En
aquellos casos en que el instrumento de planificacion territorial permita la actividad de industria, estara siempre admitido el
emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura que sean calificadas conforme al articulo 4.14.2. de esta
Ordenanza, en forma idéntica o con menor riesgo al de la actividad permitida", salvo que el instrumento de planificacion territorial
prohiba la aplicacion de esta regla, conforme lo faculta el inciso final del articulo 2.1.28.
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En términos de planificacidon territorial la comuna de Independencia esta sujeta al Plan Regulador
Metropolitano, y a su Plan Regulador Comunal- en adelante, PRC de Independencia-, que es el que
rige para efectos de este proyecto, pues por la ubicacién -drea urbana- e impacto del proyecto no
aplicaria el PRMS sino solo los instrumentos de alcance comunal.

En particular, la Resolucién N°0-2.067, de 2014, que aprueba Ordenanza Local Plan Regulador
Comunal de Independencia, establece algunas disposiciones que es necesario considerar respecto
a los usos de suelo, en particular:

v" Como regla general, se entienden autorizados solo los usos expresamente permitidos, los

gue no se mencionan se entienden prohibidos.

El Plan no contempla como uso de suelo el de infraestructura energética.

Las construcciones en subterraneos deberan respetar un distanciamiento minimo de 2,5 m
del deslinde con los predios vecinos y respecto de la Linea Oficial en caso de presentar
antejardin, manteniéndose asi fajas inexcavadas en todo el perimetro del predio, incluido
el antejardin cuando esté proyectado.

En Inmuebles de Conservaciéon Histdorica o Monumentos Nacionales, no se permite la
construccion de subterrdneos, debiéndose mantener ademds una franja inexcavada de al
menos 5 m en torno a la edificacion. Esta franja inexcavada aplica tanto para el predio en el
cual se ubica el inmueble patrimonial, como para los predios colindantes.

A continuacion, se extractan las tablas de uso de suelo identificados en el PRC de
Independencia para el area del proyecto:
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ZONA “EQ-1” EQUIPAMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR

USOS DE SUELO PERMITIDOS

EQUIPAMIENTO

CLASE ACTIVIDADES
Cientifico De todo tipo
Comercio Actividades complementarias a las actividades de educacion.

Culto y Cultura

Biblioteca, Museo.

Establecimientos de educacion superior, técnico profesional y

Educacién

pre-escolar.
Salud Posta, Centro médico, Centro rehabilitacion de salud.
Servicios Servicios publicos afines a las actividades de educacion.
Social Sedes de organizaciones afines a las actividades de

educacion.

AREA VERDE

ESPACIO PUBLICO

USOS DE SUELO PROHIEIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS

EN FORMA EXPRESA SE PROHIBE EL DESTINO VIVIENDA.

Figura 24 Uso de suelo zona proyecto de Independencia. Fuente: Ordenanza PRC Independencia
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ZONA “EQ” EQUIPAMIENTO DE SALUD

USOS DE SUELO PERMITIDOS

EQUIPAMIENTO

CLASE ACTIVIDADES
Cientifico De todo tipo
c . Actividades complementarias al sistema de atencidn de salud,
omercio

Cafeteria

Culto y Cultura

Biblioteca, Museo, Templo.

Establecimientos de educacion superior, técnico profesional y

Educacion
pre-escolar.
Salud Hospital, Clinica, Polirlzlliniclo, Consultorio, Posta, Centro
meédico, Centro rehabilitacion de salud.
Servicios Servicios publicos afines al sistema de atencién de salud.
Social Sedes de organizaciones afines al sistema de atencidn de

salud.

AREA VERDE

ESPACIO PUBLICO

USOS DE SUELO PROHIBIDOS: TODOS LOS NO INDICADOS COMO PERMITIDOS

EN FORMA EXPRESA SE PROHIBE EL DESTINO VIVIENDA.

Figura 25 Uso de suelo zona proyecto de Independencia. Fuente: Ordenanza PRC Independencia

ZONA “C” RENOVACION

USOS DE SUELO PERMITIDOS

EQUIPAMIENTO

DESTINO ACTIVIDADES
RESIDENCIAL Vivienda Vivienda
Hospedaje Hotel, Hostal.
CLASE ACTIVIDADES
Supermercado, Local comercial, Venta minorista de
. combustibles liquidos.
Comercio

Restaurante, Fuente de Soda, Bar, Salén de Té

Centro de Servicio Automotor

Culto y Cultura

Templo

Teatro, Cine, Sala de Reunioén

Museo, Biblioteca, Galeria de Arte, Casa de la Cultura

Figura 26 Uso de suelo zona proyecto de Independencia. Fuente: Ordenanza PRC Independencia

Considerando que el emplazamiento de la central térmica requeriria uso de suelo de infraestructura

energética, o a lo menos industrial, la ubicacidn inicial del proyecto no se ajustaria a las anteriores
exigencias. Esta restricciéon fue confirmada por el Municipio, a través de su asesor urbano Sergio
Castillo, quien informé a esta asesoria, que a la fecha no existe alternativa posible de uso de suelo
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apto en el drea del proyecto, indicando, sin embargo, que si pudiese considerarse la inclusion del
uso de suelo de infraestructura para el area de proyecto, en la modificacién al PRC de
Independencia, actualmente en curso. Considerando lo anterior, a través de carta del Director de la
ASE, se solicité formalmente al Municipio, poder incorporar como uso de suelo permitido el de
infraestructura energética para proyectos de energia distrital en las zonas que es encuentren
aledaias o dentro de la zona del proyecto en evaluacién, segln se muestra en figura a continuacion,
haciendo presente los beneficios ambientales y nulo impacto que generaria la iniciativa, para
efectos del andlisis de eventual procedencia del Estudio de Evaluacion Estratégica de Impacto
Ambiental. Cabe sefalar que, en particular, para dichos efectos, se relevaron los siguientes
aspectos: ausencia de generacion de emisiones de contaminantes locales, tales como material
particulado; disefio arquitectdnico innovador, acorde a su entorno con pleno cumplimiento a la
normativa vigente; contribucién a la demostraciéon del uso de tecnologias limpias en sistemas
térmicos, para toda la comunidad; reduccién de los gases de efecto invernadero (GEl), y, en
consecuencia, contribucién a la mitigacién del cambio climdtico; ausencia de requerimiento de
almacenamiento de combustibles, ni tampoco transporte de vehiculos pesados para el
abastecimiento de la planta, a excepcion de los propios de la etapa de construccién; y, por ultimo,
cumplimiento de los principios que la propia Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone
en su articulo 28 decies, esto es, “Ajustarse a los principios de sustentabilidad, cohesion territorial y
eficiencia energética, procurando que el suelo se ocupe de manera eficiente y combine los usos en
un contexto urbano seguro, saludable, accesible universalmente e integrado socialmente”.
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Figura 27 Area del proyecto solicitada para uso de suelo de infraestructura energética

Sin perjuicio de lo anterior, cabe sefialar que del andlisis resultd que si existen zonas de la
comuna en las que el PRC contempla por equivalencia suelo de infraestructura energética?’,
pues se permite como uso de suelo el de actividades productivas, y en particular, el
industrial; sin embargo, el drea se encuentra a gran distancia del proyecto. Las areas son las
siguientes: Zona “B-P” transicién con actividades productivas inofensivas, que permite,
industrias, talleres bodegaje; Zona “C-P” renovacién con actividades productivas

17 Articulo 2.1.28 de la OGUC.”...En aquellos casos en que el instrumento de planificacion territorial permita la actividad
de industria, estara siempre admitido el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura que
sean calificadas conforme al articulo 4.14.2. de esta Ordenanza, en forma idéntica o con menor riesgo al de la actividad
permitida. Con todo, el instrumento de planificacién territorial que corresponda podré prohibir la aplicacién de este inciso
dentro de su territorio.”.

1 Arbo' ad bl b bbb bbbl il
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inofensivas, que permite, industrias y talleres; Zona “D” frente urbano, que permite
actividades industriales y de impacto similar al industrial inofensivas.

Figura 28 Areas que permitirian emplazamiento de la central

En atencién a lo anterior, es necesario evaluar alternativas de solucién para sortear la
limitacion anteriormente descrita, ademas de la modificacion del PRC, que segun indica la
experiencia, supone un tiempo de tramitacion incierto, que, muchas veces, se extiende
largamente a lo previsto:

e Primera alternativa: Recurrir a un terreno de su comuna aledafa, Recoleta; que si
prevé un suelo apto.

I I N . )
o o = =16 RESMAS = 1 Arbol
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Figura 29 Imagen PRC de Recoleta con uso de suelo de infraestructura energética permitido

De acuerdo al Decreto Exento N° 555, de 2018, que promulga modificaciéon 2 al Plan
Regulador Comunal de Recoleta, se reemplazan las condiciones de uso de suelo parala zona
“U-E BARRIO LA VEGA, BARRIO PATRONATO Y EJES COMUNALES: RECOLETA, EL SALTO,
AMERICO VESPUCIO, DORSAL Y GUANACO.”, quedando permitidas:

-Actividades Productivas: - Taller: Taller Mecanico. - Industria, Actividades Productivas de
Caracter Industrial, Servicios de Caracter Industrial. Las que deberan cumplir con las
condiciones detalladas en el Cuadro N°2 A de la Ordenanza.

- Almacenamiento: Bodega, la que debera cumplir con las disposiciones contempladas en el
Cuadro N° 2 B de la presente Ordenanza.

-Infraestructura: Energética y Transporte, las que deberan cumplir con las disposiciones

contempladas en el Cuadro N° 2 C de la presente Ordenanza.

I S . == == =16 RESMAS = 1 Arbol
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1. Constructibilidad 1. Antejardin
Uso Tipologia Agrupamiento | 2 Ocupacion de Suelo Adosamiento Distanciamientos (2 0¢have, Rasantes Estacionamientos
superiores Edificacion
. Segn At 524 PRR
Infraestructura Tipo A ) Minimo400malos | SeginZonaoSubzona |  70° en desiindes
(Estaciones de FFCC) Aislado Segin Zona o Subzona No se permite deaides vecioe 60° eje calzada Cargay de;r',:;?: dentro del
¥ Segin At 524 PRR
Infraestructura Tipo B s Minimo 400 malos | SeginZonao Subzona | 707 en destindes
(Terminal de Buses Interurbanas) Nisledo Segin Zona o Subzona No.se permite desiindes vecinos 60" cjocalzada | C92Y descarga dentro del

predio

Infraestructura Tipo C1
(Terminal de menos de 10 vehiculos Aislado Segln Zona o Subzona Segin OGUC

Segun Art. 524 PRR

Minimo400malos | Segin ZonaoSubzona |  70° en desindes
Carga y descarga dentro del

de Locomocidn Colectiva) deslindes vecnos 60° eje calzada ey
Infraestructura Tipo C2 H Segiin At 524 PRR
(Terminal de més de 10 vehiculos de Aistado Segin Zona o Subzona No se permite Minimo400malos | SeginZonaoSubzona | 70" endeslindes | .y dagcarna dentro del
desiindes vecinos 60° eje calzada

Locomocion Colectiva) predio

Infraestructura Tipo D1
(Depésitos de menos de 10 Aslado Segin Zona o Subzona Segin OGUC

Segln Art. 5.2.4 PRR

Minimo600malos | SeginZona o Subzona 70° en deslindes Carga y descarga dentro del

deslindes vecinos 80° eje calzada

Infraestructura

Vehiculos Livianos) predio
Infraestructura Tipo D2 . " Segin Art. 524 PRR
(Depésitos de mas de 10 Vehiculos Aslado Segin Zona 0 Subzona No se permite MinkmoG00malos. | SepinZonaoSubzona |  70°endeslindes | oy Gescama dontro del
deslindes vecinos B0° eje calzada
Livianos) predio
. Segin Art. 5.2.4 PRR
Infraestructura Tipo E A Minimo800malos | Segin Zona o Subzona 70" en deslindes
(Depésitos de Vehiculos Pesados) N SaginZons o Sikizona N S ey deslindes vecinos 60 ejecalzada | C¥93Y d"’::;?: deniro del
Segin Art. 524 PRR
. 5 - Minimo800malos | Segin Zona o Subzona 70° en deshndes
Infraestructura Tipo F (Sanitaria) Asslado Segiin Zona o Subzona No se permite st 60" e calzada Cargay uezf:;?: dentro del
. " Segin Art. 524 PRR
Infraestructura Tipo G (Eléctnca) Asslado Segin Zona o Subzona No se permite Minimo 800 malos | Sepin Zona o Subzons 70° en deslindes Carga y descarga dentro del

deslindes veanos 60° eje calzada

predio

Figura 30 Extracto de “Cuadro N° 2 C. Infraestructura” de la presente Ordenanza

En consecuencia, ubicar un terreno en Recoleta para la central de Independencia, sea el
proyecto individualmente considerado o lograr la conexién del proyecto en evaluacién con
el que también actualmente se encuentra en estudio para la comuna de Recoleta, a través
de una asociacién municipal- como se vera mas adelante- pudiese solucionar los problemas
de uso de suelo eventualmente existentes en este caso.

e Segunda Alternativa: Otra opcidn estd en tratar de obtener la equivalencia al uso
de suelo de infraestructura. Si bien esta alternativa esta considerada hoy solo para
la actividad productiva de industria®®, actualmente se estd tramitando una
modificacién a la OGUC, que tiene por objeto permitir hacer equivalente el uso de
suelo de equipamiento de clase servicios o comercio al de infraestructura
energética, cuando se trate de actividades declaradas como inofensivas por la
autoridad sanitaria. Segun se sefala en el proceso de participacion ciudadana
respectivo, dicha modificacién estd concebida en los siguientes términos:
“IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA. A continuacion, se presenta la propuesta de

18 Articulo 2.1.28 de la OGUC. “...En aquellos casos en que el instrumento de planificacion territorial permita la actividad
de industria, estara siempre admitido el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura que
sean calificadas conforme al articulo 4.14.2. de esta Ordenanza, en forma idéntica o con menor riesgo al de la actividad
permitida. Con todo, el instrumento de planificacion territorial que corresponda podra prohibir la aplicacién de este inciso
dentro de su territorio.”.
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Decreto Supremo que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (OGUC), el que tiene por propdsito incorporar ajustes a la normativa
para factibilizar el emplazamiento de infraestructura energética calificada como
inofensiva, en terrenos en los cuales se admita el uso de suelo de equipamiento de
clase servicios o comercio; asi como admitir en proyectos de infraestructura y
actividad productiva, la instalacion de edificaciones con usos de suelo
complementarios.”

En particular, se modifica el inciso quinto del articulo 2.1.29 que trata el uso de
suelo de infraestructura energética en el sentido de asimilar el uso de suelo de
infraestructura de tipo energética que hubiese sido calificada como inofensiva por
respectiva Secretaria Regional Ministerial de Salud, al uso de suelo de clase
comercio o servicio, salvo que dicho destino tuviera restriccion expresa en el
instrumento de planificacién territorial respectivo. En particular, se agrega el
siguiente inciso “En el caso de instalaciones o edificaciones destinadas a
infraestructura energética, cuando dicha calificacion sea como actividad inofensiva,
podrdn asimilarse al uso de suelo equipamiento de clase comercio o servicio. El
instrumento de planificacion territorial que corresponda podrd prohibir la aplicacion
de este inciso dentro de la totalidad o parte o de su territorio.”.

Esta modificacion ya fue objeto de consulta publica y actualmente se encuentra en curso, pronta a
ingresar al tramite de toma de razoén a la CGR.

B) Revision de Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA)

Otro de los aspectos relevantes es la posibilidad de que el proyecto ingrese al Sistema de Evaluacién
de Impacto Ambiental, para ese efecto, se revisaron las causales eventualmente aplicables segun
sus caracteristicas, destacando las siguientes:

> Causales aplicables para ingreso al SEIA

“c) Centrales generadoras de energia mayores a 3 MW.”

Esta causal es la de mas comun aplicacidn en este tipo de iniciativas, sin embargo, es complejo
determinar su alcance por cuanto en general se aplica a proyectos de generacién eléctrica, y no
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térmica como este, particularmente en relacién al tipo de potencia a la que se refiere la norma legal
y reglamentaria respectiva.

En este sentido es util tener a la vista los pronunciamientos que han existido por parte del Servicio
de Evaluacidn Ambiental asimilables: “Que, el proyecto original, DIA "reemplazo de Caldera de
Petrdleo por Generacidn de Energia Térmica por Biomasa", consiste en la instalacion y operacion de
una caldera generadora de vapor que utiliza como combustible biomasa agroindustrial denominada
GAC, que corresponde a una mezcla de virutas-aserrin (90%) y excretas de aves de pre-engorda
(10%). La planta generadora de vapor produce 824 MWh como potencia térmica util.”*°.

De acuerdo a los ultimos antecedentes del proyecto, la potencia instalada es mayor a 3MW,
considerando calefaccién, refrigeracién y agua caliente sanitaria, por lo que debe contemplarse su
ingreso al sistema de evaluacidon de impacto ambiental.

Sin perjuicio de lo anterior, existirian otras eventuales causales de aplicacién que también pudiesen
aplicar para determinar el ingreso de la iniciativa al SEIA, las que deberan ser evaluadas, y que
ademas pueden determinar la necesidad de realizar un estudio de evaluacion de Impacto
Ambiental, y no solo una Declaracién de Impacto Ambiental.

“h) Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o
saturadas.”.

De acuerdo al Reglamento, se entendera por proyectos inmobiliarios aquellos loteos o conjuntos de
viviendas que contemplen obras de edificacidn y/o urbanizacion, asi como los proyectos destinados
a_equipamiento, que se emplacen en una superficie igual o superior a siete hectareas (7 ha) o
consulten la construccién de trescientas (300) o mas viviendas.

En este caso, esta causal pudiese ser aplicable dependiendo de la superficie del proyecto, sobre
todo si se considera la posibilidad de asociacion con Recoleta, pues es necesario considerar que a
través de Decreto N° 67 de 2014, del Ministerio de Medio Ambiente, se declara como zona saturada
por material particulado fino respirable mp2,5, como concentracién de 24 horas, a la Regidn
Metropolitana. En consecuencia, debera hacerse un analisis al respecto, en cuanto se tengan
antecedentes ciertos y definitivos de su superficie.

19 Resolucién Exenta N° 362 de 2019, del Servicio de Evaluacion Ambiental Region de Valparaiso, Resuelve Consulta de
Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental, Proyecto “ Incorporacién de lodos como combustible
alternativo de caldera.”.
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“p) Ejecucion de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales,

monumentos naturales, reservas de zonas virgenes, santuarios de la naturaleza, pargues marinos,

reservas marinas o en cualesquiera otras dreas colocadas bajo proteccion oficial, en los casos en que

la legislacion respectiva lo permita.”.

En este sentido el Of. Ord. N°161081 de 17 de agosto de 2016, del Servicio de Evaluacién ambiental,
entiende en la “Categoria de area colocada bajo proteccidn oficial” a las Zonas de Conservacion
Histdrica y a los “Inmuebles de Conservacién Histérica”, por lo que serda muy importante analizar si
los terrenos escogidos o los trazados, consideran este tipo de inmuebles en su drea de influencia.

A continuacién, un plano en donde aparecen achuradas las zonas de proteccién patrimonial ya sea
gue se trate de zonas o inmuebles de conservacion o inmuebles, o de monumentos nacionales.
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Figura 31 Inmuebles de conservacion histérica 0 monumentos histéricos nacionales

Ahora bien, si bien el impacto en inmuebles de proteccién patrimonial seria una causal con aptitud
suficiente para hacer necesario incluso un Estudio de Impacto Ambiental, es dable prevenir que la
sola circunstancia de que el proyecto se desarrolle en una zona de valor patrimonial no basta para

1 Arbol

ad bl b bbb bbbl il
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sostener que el proyecto debe ingresar al SEIA, pues la ley exige, ademas, que se trate de actividades
susceptibles de causar impacto. En este sentido se ha pronunciado la CGR, respecto a un caso de la
Regidn de los Rios®: “ Ahora bien, en consonancia con lo manifestado en el dictamen N° 48.164, de
2016, es menester consignar que la sola circunstancia de que un proyecto se desarrolle en una de las
dreas previstas en el referido literal p), no basta para sostener que aquél obligatoriamente debe
ingresar al SEIA, pues el articulo 10 de la ley N° 19.300 exige, ademds, que se trate de proyectos o
actividades “susceptibles de causar impacto ambiental”. Por lo mismo y como agrega tal
pronunciamiento, no todo proyecto o actividad que se pretende ejecutar en un drea que se encuentra
bajo proteccidn oficial debe necesariamente ser sometido al SEIA, sino sélo aquellos que resultan
relevantes desde el punto de vista del impacto ambiental que puedan provocar.” De esta forma sera
necesario evaluar el impacto a partir de antecedentes especificos de la iniciativa, para determinar
si procede o no el ingreso, en relacién a lo cual vale la pena referir el pronunciamiento que el mismo
dictamen efectla respecto del proyecto “ Construccién 2° Puente de Acceso Sector Isla Teja”; “Pues
bien, tanto de lo expresado en la aludida resolucion exenta N° 17, de 2016, de la Direccion Regional
del Servicio de Evaluacion Ambiental de la Region de Los Rios, como en su informe, aparece que el
proyecto en comento se ejecutard a lo largo de 165 metros por el interior de la zona tipica “Calle
General Pedro Lagos de la ciudad de Valdivia”, declarada como tal mediante el decreto supremo N°
89, de 1991, del entonces Ministerio de Educacion Publica, desde su extremo mds occidental en la
ribera del rio Valdivia, que es donde se apoya el puente, hasta la confluencia de las calles Lord
Cochrane y Pérez Rosales....

Como se puede apreciar, se trata de la construccion de una obra a ejecutarse en parte importante
de la aludida zona tipica y que implica la realizacion de actividades aptas para producir efectos
adversos en esa drea colocada bajo proteccion oficial -como también en otros inmuebles protegidos
que se ubican en la zona aledafia-, lo que hace necesario adoptar medidas tendientes a evitar que
dichas consecuencias negativas se concreten, o bien a aminorarlas, segun se consigna en los
antecedentes del respectivo tramite de pertinencia.

Asi, en el informe evacuado con ocasion de dicho tramite por el Consejo de Monumentos Nacionales
-oficio N° 4.002, de 2015-, se plantea que “dado que el proyecto propuesto altera en significancia y
magnitud la Zona Tipica -protegida por la Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288- Y requiere
establecer medidas de mitigacion a fin de asegurar la proteccion de los Monumentos Histéricos en
el drea y alrededor de las obras en comento, es pertinente que ingrese al SEIA”.

20 Dictamen N° 17.865 de 2017, de la Contraloria General de la Republica.
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También, en la propia resolucion exenta N° 17 de la autoridad ambiental, se expresa que “atendida
la proximidad de algunos edificios de interés histdrico y patrimonial a la zona de intervencion se ha
previsto la implementacion de una serie de medidas para controlar los eventuales efectos del
movimiento de maquinaria, demoliciones y excavaciones”.

En estas condiciones y teniendo en cuenta que la significancia de un proyecto desde el punto de vista
de los impactos ambientales que es susceptible de originar, se vincula, en estos casos, con el grado
de intervencion del drea colocada bajo proteccion oficial, no se advierte como el proyecto de la
especie puede ser catalogado como de poca entidad para efectos su ingreso al SEIA, pues, como se
explicé, aquél tiene la aptitud para provocar impactos en la zona protegida, lo que torna
indispensable que tanto éstos como la necesidad de adoptar medidas destinadas a evitarlos o
aminorarlos, sean analizados en el marco del referido procedimiento de calificacion ambiental.”

“t) Obras que se concesionen para construir y explotar el subsuelo de los bienes nacionales de uso
publico, en virtud del articulo 37 del Decreto con Fuerza de Ley N2 1, de 2006, del Ministerio del
Interior, que fija el texto refundido de la Ley N2 18.695, Orgdnica Constitucional de
Municipalidades.”.

Esta hipotesis es relevante de analizar en la medida que se opte por concesionar el proyecto, sin
embargo, como se sefiald precedentemente éste de todos modos ingresaria al Sistema por la sola
potencia de la central.

Ahora bien, entendiendo que la iniciativa ingresara al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental
sera también necesario determinar si corresponde efectuar una Declaracién de impacto ambiental
o un estudio de impacto ambiental. En este sentido, de las causales establecidas en la ley, y
dependiendo de la ubicacion especifica por la que se opte, podria aplicar la letra f) de la Ley N°
19.300, esto es, “Alteracion de monumentos, sitios con valor antropoldgico, arqueoldgico, histdrico
y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.”. Al respecto, la Contraloria General de la
Republica ha sefialado en su Dictamen N°4000 de 2016: “Como puede apreciarse de la normativa
citada los elementos socioculturales no tienen una proteccion inferior a los de valor natural, sin que
se adviertan elementos de juicio que justifiquen una distincion entre aquellos proyectos a ejecutarse
en dreas de valor natural y aquellos a realizarse en dreas de valor patrimonial, para los efectos de
exigir sélo a los primeros el sometimiento al SEIA y no a los sequndos. Ademds, una distincion de ese
orden no se condice con la debida correspondencia y armonia que debe existir entre las disposiciones
de la referida ley N° 19.300 y entre esta y los demds cuerpos normativos citados que versan sobre el
mismo asunto -como es la proteccion de recursos de valor patrimonial-, que no establecen, en lo que
interesa, niveles de proteccion diversos para las dreas de que se trata.”.
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En relacion a los tiempos de tramitacion, puede indicarse que en el caso de proyectos de generacion
de energia mayores a 3MW, que son relativamente asimilables a esta iniciativa, se estiman en
promedio de 155,5 dias habiles, en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), y en 77,8
dias habiles para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)?%.

> Eventual extension del proyecto

El crecimiento esperado de la red de energia distrital es hacia Recoleta, con una instalacién adicional
de 600 m de tuberia. En el caso de una futura extensién de la red, el estudio base del proyecto ha
propuesto una herramienta para estimar el precio de venta de energia que se puede comparar con
una solucidn convencional de calefaccidn y refrigeracién. Lo que sumado al aumento de la demanda
por enfriamiento, y la proximidad al sector de Clinica Ddvila de Recoleta, aun si el proyecto se
desarrolla por si solo, hace posible prever una eventual extension futura. Al respecto, es importante
prevenir que las eventuales modificaciones del proyecto son susceptibles de ingreso al Sistema de
Evaluacién de Impacto Ambiental, pese a que la primera fase del proyecto le corresponda entrar.
Por tal motivo, se debe poner atencidn a determinar cual es el alcance que se le dara a la primera
fase, y si se considerara potencial del crecimiento en el equipamiento asociado, ello, porque no toda
modificacion ingresa al sistema, y por lo tanto, podrian existir variaciones que no requieren de un
nuevo proceso, si se prevé cierto margen de redundancia en el equipamiento.

Es atil consignar que de acuerdo a lo establecido en la ley, la modificacién del proyecto debera ser
evaluada ambientalmente si constituye un “cambio de consideracién”, entendiéndose por tales:
cuando la modificacion constituya un proyecto o actividad listado en el articulo 3 del Reglamento
de la Ley N° 19.300; cuando el cambio modifique sustantivamente los impactos ambientales del
proyecto original; y cuando la modificacion modifique sustantivamente las medidas de mitigacién,
compensacién o reparacion del proyecto original.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante sefialar que, en caso de modificarse un proyecto o
actividad, la calificacion ambiental debera recaer sobre dicha modificacién y no sobre el proyecto o
actividad existente, aunque la evaluacién de impacto ambiental considerara la suma de los impactos
provocados por la modificacion y el proyecto o actividad existente.

2L Promedio en base a datos del periodo comprendido entre el 2015 y el 2019. “La evaluacion de impacto ambiental en el
sector productivo energia”. Revista Técnica. Servicio de Evaluacion Ambiental. Recuperado de
https://lwww.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2021/06/30/revista_4.pdf
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Revision de vias de implementacion y Modelo de Negocio

Otro factor central para la implementacidn del proyecto es la correcta elecciéon de su modelo de
negocio o de administracién, lo que, atendiendo a la naturaleza de su titular necesariamente se
manifiesta en un sistema juridico al que adscribirse y procedimientos administrativos que respetar.
Esta actividad se centrd en buscar las mejores alternativas juridicas de viabilizacién, atendiendo al
impulso que puede generar el municipio y su capacidad de gestién, la disponibilidad financiera
existente y oportunidades de orden técnico, pero también considerando las restricciones en materia
de planificacidn territorial, que hoy se advierten en la comuna.

En este punto correspondié identificar actores clave, barreras y riesgos, asi como también evaluar
estrategias para mitigarlas.

> Titular del Proyecto

El titular del proyecto es el Municipio de Independencia, y este es quien debera impulsarlo, de
conformidad a lo dispuesto por la LOC de Municipalidades y el resto de la normativa vigente.

Al municipio le corresponde privativamente administrar los bienes municipales y nacionales de uso
publico existentes en la comuna, incluido su subsuelo. Ello, salvo que, conforme a su naturaleza, sus
fines y de conformidad a la ley, su administracion corresponda a otros érganos de la Administracion
del Estado, por lo que podra llevar adelante el sistema de administraciéon que mas se oriente a sus
necesidades y objetivos, esto es, Concesiones Municipales o Sistema de Financiamiento Urbano
Compartido.

En el caso de la utilizaciéon de las concesiones municipales, es dable sefalar que tanto el Alcalde
como el Concejo estardn involucrados en el proceso, de hecho este uUltimo deberd aprobar el plan
de concesiones que presente el alcalde y ser informado de las evaluaciones y adjudicaciones de los
procesos de licitacidon, asi como aprobar el otorgamiento de cada concesidn??. Por su parte, el

2 pe acuerdo al articulo 8° de la LOC de Municipalidades “El alcalde informara al concejo sobre la adjudicacion de las concesiones, de las
licitaciones publicas, de las propuestas privadas, de las contrataciones directas de servicios para el municipio y de las contrataciones de
personal, en la primera sesién ordinaria que celebre el concejo con posterioridad a dichas adjudicaciones o contrataciones, informando por
escrito sobre las diferentes ofertas recibidas y su evaluacion.”. Asimismo, el inciso segundo del articulo 56 sefiala: “En la condicién antedicha,
el alcalde debera presentar, oportunamente y en forma fundada, a la aprobacién del concejo, el plan comunal de desarrollo, el plan comunal de
seguridad publica, el presupuesto municipal, el plan regulador, las politicas de la unidad de servicios de salud y educacion y demas incorporados
a su gestion, y las politicas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos. Por Gltimo, el articulo 65 literal a)
indica: “El alcalde requerira el acuerdo del concejo para:

a) Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus modificaciones, como asimismo los presupuestos de salud y
educacion, los programas de inversion correspondientes y las politicas de recursos humanos, de prestacion de servicios municipales y
de concesiones, permisos Y licitaciones; k) Otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término. En todo caso, las renovaciones
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acuerdo del Concejo también es necesario en el Sistema de Financiamiento Urbano Compartido
pues la ley dispone que si la convocatoria es efectuada por una Municipalidad, el Alcalde
correspondiente debera contar con el acuerdo del Concejo, en los casos que corresponda, con
sujecion a lo establecido en el articulo 65 de la ley N2 18.695%,

Sin perjuicio de que el Municipio de Independencia tiene plenas facultades para llevar adelante el
proceso por si mismo, es importante considerar que existen limitaciones técnicas y financieras que
hacen recomendable evaluar un proyecto conjunto con un Municipio aledafio, en este caso,
Recoleta a través de la asociatividad municipal, figura que por lo demas, ya ha sido utilizada por esta
comuna en su Asociacién Municipal La Chimba.

En efecto, dos 0 mas municipalidades, pertenezcan o no a una misma provincia o regién, podran
constituir asociaciones municipales, para los efectos de facilitar la solucién de problemas que les
sean comunes, o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, pudiendo dichas
asociaciones gozar de personalidad juridica de derecho privado o no para una serie de objetivos,
entre los cuales se cuentan la atencidn de servicios comunes, la ejecucién de obras de desarrollo
local y la realizacién de programas vinculados a la proteccién del medio ambiente, a la seguridad
publica, al turismo, a la salud o a otros fines que les sean propios.

Como puede advertirse, en este caso resultaria particularmente ventajoso poder impulsar el
proyecto desde una actividad municipal conjunta, pues esto permitiria ampliar la base de clientes,
contar con mas alternativas de emplazamiento para la central, entre otros.

> Sistema de Administracion

De acuerdo a la evidencia internacional parte importante de los sistemas de energia distrital mas
exitosos a nivel mundial se encuentran a cargo de la explotacién directa de los gobiernos locales,
sin embargo, en Chile esa posibilidad se encuentra limitada, pues de acuerdo al articulo 19 N2 21 de
la Constitucién Politica de la Republica, el Estado y sus organismos pueden desarrollar actividades
empresariales o participar en ellas solo si una ley de quérum calificado los autoriza, y en tal caso,
las actividades deben quedar sometidas a la legislacién comun aplicable a los particulares?, ello, sin

s6lo podran acordarse dentro de los seis meses que precedan a su expiracién, aun cuando se trate de concesiones reguladas en leyes
especiales;”.

Z Este articulo de la LOC de Municipalidades sefiala los casos en los que el Alcalde requerird del acuerdo del Concejo.

% Requiere de mayoria absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, para su aprobacién. Articulo 66 de la Constitucion
Politica de la Republica, inciso tercero.

Monsefior Nuncio Sétero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile | © +56 2 2571 2200 | info@agenciase.org | www.agenciase.org

Pagina 67 de 90



. Revision: 1
A Agencia de INFORME DE FACTIBILIDAD Fecha: 04-11-2021 A ONED
=38

Sostenibilidad
e Encroética SEmao

RAPID ASSESSMENT INDEPENDENCIA | ResPonsable:.
Carolina Riobo

perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, que debera ser también
de quérum calificado. En el caso de los Municipios, la LOC de Municipalidades? replica la norma
anteriormente referida, disponiendo que éstos solo pueden desarrollar actividades empresariales o
participar en ellas, si una ley de quérum calificado las autoriza. Al respecto, la CGR ha indicado que,
no advirtiéndose la existencia de una ley de quérum calificado que autorice expresamente al
municipio a desarrollar actividad empresarial, no resulta procedente que éste se constituya en
concesionario de una empresa publica, ni que contrate personal para prestar funciones en la agencia
de una empresa del Estado, ni que efectle aportes a un concesionario que desarrolla actividades
lucrativas, con el fin de que a éste le resulte rentable la realizacién de su objeto?®. Dado lo anterior,
el modelo de negocio que se disefie para la administracion del Sistema de Calefaccién y Enfriamiento
Distrital para Independencia, necesariamente tiene que considerar la limitacion antedicha, y recurrir
a las figuras que si resultan aplicables al caso.

Las alternativas disponibles deben buscarse, entonces, en las potestades de administracién de la
municipalidad, y la consecuente facultad para concesionar bienes municipales de uso publico; de las
gue derivan las Concesiones Municipales y el Sistema de Financiamiento Urbano Compartido, que
son las vias de ingreso que contempla la linea 2 de postulacién.

En primer término, y como alternativa bdsica, se encuentran las concesiones municipales?’. De
acuerdo a la LOC de Municipalidades al municipio le corresponde privativamente administrar los
bienes municipales y nacionales de uso publico existentes en la comuna, incluido su subsuelo, salvo
que, conforme a su naturaleza, sus fines y de conformidad a la ley, su administracién corresponda
a otros érganos de la Administracidn del Estado. Asimismo, los bienes municipales de uso publico -
incluido su subsuelo- que sean administrados por la municipalidad, pueden ser objeto de

% Articulo 11 de la LOC de Municipalidades.

% Dictamen N° 5.014 de 2004 de la CGR. En el mismo sentido, el Dictamen N° 24.288 de 2001, sefiala: “La doctrina
jurisprudencial de este organismo ha sefalado que las Municipalidades no estan en condicion juridica de desarrollar o
participar en actividades de produccion y distribucion eléctrica, atendido lo que previene el articulo 11 de Ley N° 18.695, que
no es sino una reiteracion de lo establecido en el articulo 19 N° 21, inciso 2°, de la Ley Fundamental.

Se ha indicado también que por excepcion y de acuerdo con lo previsto en Ley N° 17.458, los Municipios que a la época de
aprobacioén de tal normativa desarrollaban funciones de tal indole, podrian seguir desempefiandolas exclusivamente en la
forma que esta Ultima preceptiva establece.”.

27 Articulo 6° inciso tercero, LOC de Municipalidades. “De igual modo, podran otorgar concesiones para la prestacion de
determinados servicios municipales o para la administracién de establecimientos o bienes especificos que posean o tengan
a cualquier titulo.”; Articulo 30, inciso primero LOC de Municipalidades: “Los bienes municipales o nacionales de uso publico
que administre la municipalidad, podran ser objeto de concesiones y permisos.

Los permisos seran esencialmente precarios y podran ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnizacién.”
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concesiones y permisos. Estas concesiones daran derecho al uso preferente del bien concedido en
las condiciones que fije la municipalidad.

Este sistema, que supone su adjudicacién a través de un proceso licitatorio, se encuentra regulado
legalmente en forma muy somera, por lo que su utilizacidon supone prever todo el detalle en las
bases de licitacidn, ello, con las limitaciones que el mismo régimen prevé, en particular, respecto al
término anticipado, pues la ley sefiala que la municipalidad puede dar término a las concesiones en
cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comun o cuando
concurran otras razones de interés publico. Sin embargo, cabe sefialar que - pese a que la falta de
detalle es una gran condicionante del éxito de este tipo de proceso licitatorios- la CGR a través de
su jurisprudencia ha ido desarrollando la figura, indicando por ejemplo: “Al respecto, se debe anotar
que la concesion en comento se caracteriza porque la municipalidad entrega a un particular, persona
natural o juridica, la atencion de un servicio municipal destinado a satisfacer necesidades de la
comunidad local, por su cuenta y riesgo, por un tiempo determinado, en las condiciones y bajo la
vigilancia que el érgano comunal establezca, pudiendo traducirse en el pago por el municipio, de una
suma de dinero al concesionario, en el entero de derechos municipales por parte de este ultimo o en
el derecho del privado de explotarlo y obtener beneficio de ello, segun corresponda, sin perjuicio de
los derechos y responsabilidades del ente edilicio y sin que ello implique el traspaso de sus funciones
y potestades (aplica dictamen N° 12.864, de 1995).”%.

El Sistema de Financiamiento Urbano Compartido, por su parte, surge como un mecanismo
intermedio entre las concesiones municipales y el sistema de concesiones del Ministerio de Obras
Publicas, caracterizdndose por replicar este ultimo a menor escala y respecto de obras de desarrollo
urbano que puedan beneficiarse del intercambio prestaciones entre Estado y particulares, cuya
variedad es mas amplia que las previstas para una concesion tradicional. En efecto, de acuerdo a la
Ley N° 19.865 sobre Financiamiento Urbano Compartido -en adelante, Ley FUC-, a partir de este
sistema “...las Municipalidades podrdn celebrar con terceros contratos de participacion, destinados
a la adquisicion de bienes o a la ejecucidn, operacion y mantencion de obras urbanas, a cambio de
una contraprestacion, que podrd consistir en otorgar a aquellos derechos sobre bienes muebles o
inmuebles, la explotacién de uno o mds inmuebles u obras.”?.

Lo que principalmente distingue a este sistema y le da cierto atractivo por sobre las concesiones
municipales es la diversidad de prestaciones a las que se puede recurrir para disefiar el modelo de
negocio -pese a que el Municipio no puede hacer desembolsos en dinero-; la posibilidad de que el

2 Dictamen N°4372 de 2018, de la CGR.
2 Articulo 1 de la Ley FUC.
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proceso pueda ser iniciado por un privado a partir de una iniciativa particular®®,que luego puede dar
origen a un proceso de licitacion; y, las certezas que entrega un marco juridico mas robusto, con
mayores garantias a eventuales interesados®!.

En particular, el Municipio puede recibir por parte del “participante adjudicatario”3? la ejecucion,
operaciéon o la mantencién total o parcial de una obra por un periodo determinado, que en este
caso se traduciria en la ejecucidn y mantencion del sistema de enfriamiento y calefaccién distrital
para Independencia. Asimismo, podria contemplarse también la entrega en propiedad de uno o mds
bienes inmuebles o muebles, que estén -estos ultimos-, destinados a los fines del contrato de
participacion, es decir, el privado podria ofrecer, por ejemplo, a partir de una iniciativa privada, un
inmueble para ubicar la central. O incluso podria incluirse el uso o goce de uno o mas bienes
inmuebles por un periodo determinado —también pueden ser muebles para los fines del contrato-.
Por ultimo, adicionalmente, el participante adjudicatario puede agregar una suma de dinero a las
prestaciones anteriores, lo que constituye una modalidad regular en los FUC de estacionamientos,
por ejemplo, en que la empresa le entrega a la Municipalidad peridédicamente un porcentaje del
recaudo.

Por parte del municipio, en tanto, éste concederd a cambio de las prestaciones del “participante
adjudicatario”, la explotacidon total o parcial de uno o mas bienes u obras por un periodo
determinado, pudiendo percibir los beneficios de la explotacidn, asi como también, el derecho al
uso o goce de uno o mas bienes muebles o inmuebles por un periodo determinado, o incluso la
entrega en propiedad de uno o mas bienes muebles o inmuebles. Es decir, Independencia podria
licitar la operacidon del proyecto, y poner a disposicién del adjudicatario el terreno para emplazar la
central.

%0 Se replican las iniciativas privadas de concesion.

31 La ley FUC esta reglamentada por el Decreto N° 132 de 2003 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, reglamenta Sistema
de Financiamiento Urbano Compartido.

32 Equivale al concesionario del Sistema de Concesiones del MOP.
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Tabla 14 Tabla resumen del Sistema de Concesién Municipal®®

Tipo de regulaciéon
Ao de creacion del sistema

Alcance y envergadura

Complejidad

Actores contemplados

Iniciativa

Sectores aplicados

Titular

Institucionalidad u érganos incumbentes
Procedimiento de adjudicacion
Resultado exitosos de los procesos
licitatorios efectuados

Plazo maximo de concesion

Garantias

Permite aportes estatales (monetarios)
Resolucion de conflictos a través de

Formas de término de la concesiéon

Ley Organica de Municipalidades y bases de licitacion
1986

Satisface necesidades de la comunidad, incluye bienes municipales, bienes
nacionales de uso publico, suelo y subsuelo. Similares a FUC en envergadur:

Medio baja

Municipio

Municipio

Basura / terminales / extraccion de ridos / entre otros.
Municipios

Municipio y Concejo

Licitacion publica. Segun dictamen CGR'® pudiera incorporarse
precalificacion

Bajo. Si bien existen muchas concesiones municipales en desarrollo,
los procesos de licitacion suelen tardar tiempo en llevarse a cabo, y
frecuentemente se ven frustrados

Bases de licitacion

Garantia de seriedad / Garantia de fiel cumplimiento / El resto de los
mecanismos que determinen las bases

Aportes indirectos
Justicia ordinaria

Determinadas por Ley, pero se contempla posibilidad de término anticipadc
por interés publico

3 Guia Normativa para Alianzas Publico Privadas. Proyectos Energia Distrital. Agencia de Sostenibilidad Energética.2020.

I S . == == =16 RESMAS = 1 Arbol

Monsefior Nuncio Sétero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile | © +56 2 2571 2200 | info@agenciase.org | www.agenciase.org

Pagina 71 de 90




A Agencia de
Sostenibilidad

INFORME DE FACTIBILIDAD

Revision: 1
Fecha: 04-11-2021

v Energética

RAPID ASSESSMENT INDEPENDENCIA

DE ENERGIA DISTRITAL

Responsable:
Carolina Riobd

Tabla 15 Tabla resumen del Sistema de Financiamiento Urbano Compartido3

Tipo de regulacion
Ano de creacion del sistema

Alcance y envergadura

Complejidad

Actores contemplados

Iniciativa

Sectores aplicados

Titular

Institucionalidad u érganos incumbentes

Resultado exitoso de los procesos
licitatorios efectuados

Plazo maximo de concesion

Garantias

Permite aportes estatales (monetarios)
Resolucién de conflictos a través de

Formas de término de la concesion

Ley, Reglamento y bases de licitacion
2003

Obras de desarrollo urbano y equipamiento.
(alrededor de 800.000 UF de inversién los mas grandes)

Media

Municipio o SERVIU / concesionario / financistas / usuarios
Municipio o SERVIU o privada

Estacionamientos subterrdneos

Municipios o SERVIUS

Municipio o SERVIU, SEREMI MINVU o Concejo

Bajo

Bases de licitacion

Garantia de seriedad / Garantia de fiel cumplimiento del contrato,
de obra y explotacion

No
Comision conciliadora

Determinadas por ley taxativamente

Como conclusién puede indicarse que, dada la variedad de prestaciones, el Sistema de
Financiamiento Urbano Compartido encuadra de mejor forma en el concepto de alianza -publico
privada para estos efectos, pues permite mayor flexibilidad en el disefio y mas certeza en el
mecanismo de administracién del proyecto. Ello, sin perjuicio que, de todos modos presenta
inconvenientes, como por ejemplo, que al contar con un procedimiento tan reglado para su
desarrollo los tiempos se alargan, sobre todo porque los proyectos de un mayor monto deben ser
sometidos a la evaluacién del Ministerio de Desarrollo Social, previo al momento de la eventual
licitacidn; o, la dificultad de administracion de un contrato con mayor detalle y regulacion legal y

34 Guia Normativa para Alianzas PUblico Privadas. Proyectos Energia Distrital. Agencia de Sostenibilidad Energética.2020.
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reglamentaria, cosa que no sucede en las concesiones municipales que solo se rigen por las bases
de licitacion. En este escenario, correspondera al Municipio evaluar cual es el régimen mads
conveniente, considerando: su disponibilidad financiera; disponibilidad de inmuebles; capacidad y
calificacidon en recursos humanos para llevar adelante el proceso de licitacidn asociado al proyecto,
y posterior administracién del contrato; las experiencias en licitaciones previas; la urgencia con que
se requiere el servicio, entre otros.

Otro aspecto relevante del modelo de administracién en este caso, debiese estar dado por la
naturaleza de los clientes finales, muchos de los cuales, son hospitales o instituciones de cierta
envergadura. Es necesario prestar atencidn a las definiciones técnicas que se tomen en el futuro en
cuanto a su eventual rol de prosumidores, esto es, de consumo y suministro energia en ciertos
momentos; como electricidad o calefaccidn distrital. Este concepto responde a la misma logica de
“netbilling” o "facturacién neta" de la regulacidon eléctrica en Chile, pero con la diferencia que, en
materia de energia distrital, al no existir legislacién especifica, podria explorarse en la proxima etapa
la posibilidad de regularlo contractualmente, en la medida que la naturaleza y giro de cada
“prosumidor” lo permita. En concreto, estos clientes, por su envergadura y equipamiento utilizarian
la calefaccién y refrigeracidon de una red de energia distrital, y en ciertos momentos de la operacién
del sistema también producirian energia, ya sea para reducir sus necesidades internas de consumo
o para inyectar calor o frio al sistema en las horas punta, cuyo valor equivalente se descontaria de
las facturaciones futuras de consumo. Si bien no en materia de energia distrital, es una forma de
operar que esta ya siendo explorada por los gobiernos locales. Incluso existe jurisprudencia de la
CGR respecto a un requerimiento formulado por la Municipalidad de Independencia en que solicita
un pronunciamiento respecto a si la ejecucion del proyecto de generacion residencial de energia
eléctrica con fuente biogds, mediante la disposicién de residuos domiciliarios principalmente
organicos, se encuentra dentro del dmbito de sus competencias® y constituye o no el ejercicio de
una actividad econdmica, lo que seglin se indicd constituye un limite para estas entidades. A
continuacidn, se extractan los puntos mds importantes tocados en el dictamen:

- Caracter no comercial de la actividad: “Requerida al efecto, la Subsecretaria de Energia del
Ministerio de Energia, informd, en sintesis, que el marco de la actuacion y potestades
entregados por la Constitucion y las leyes a las municipalidades las habilita a llevar a cabo
iniciativas como la de realizar un proyecto de generacion de energia para autoconsumo a
través de medios renovables no convencionales, agregando que el articulo 149 bis de la Ley
General de Servicios Eléctricos establecio un derecho para los usuarios o clientes finales

35 Dictamen N° 40160 de 2017, de la CGR.
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sometidos a regulacion de precios -dentro de los cuales se encuentra la recurrente-, que
cumplan con los requisitos cuya norma establece, para inyectar energia que generen a la
red de distribucion a través de los respectivos empalmes.

Finalmente hace presente, que durante la tramitacion parlamentaria de la iniciativa quedod
claramente establecido que la actividad de generacion eléctrica de que se trata no se enmarca
dentro de la actividad de cardcter comercial-empresarial, que desarrollan las empresas dedicadas al
rubro de generacion eléctrica sino que obedece a una innovacion que apunta a estimular la
autogeneracion de medios renovables no convencionales para el autoconsumo.”.

- Competencias _municipales: “Sobre el particular, respecto de la competencia de las
municipalidades para la ejecucion del proyecto de que se trata, es del caso sefialar que el
articulo 3°, letra f), de la ley N° 18.695, contempla entre las funciones privativas de las
entidades edilicias, el aseo y ornato de la comuna, en tanto que la letra b) del articulo 25 del
mismo texto legal, dispone que a la unidad municipal encargada de la antedicha labor le
corresponde velar por el servicio de extraccion de basura.

Asimismo, es menester recordar que de conformidad con la letra b) del articulo 4° del texto legal en
estudio, las entidades edilicias pueden en el dmbito de su territorio, desarrollar, directamente o con
otros drganos de la Administracion del Estado, funciones relacionadas con la salud publica y la
proteccion del medio ambiente.”

- Falta de regulacidn: “Por su parte, el dictamen N° 15.606, de 2005, indica que como toda
funcion municipal, se debe realizar con sujecion a los principios de economia, eficiencia y
eficacia, y a las condiciones, requisitos y exigencias que la ley establece, de manera que a
falta de una regulacion en detalle acerca de la forma de llevarla a cabo, es el alcalde, en su
calidad de autoridad superior del municipio, el que debe definir, en el marco de esos
principios y de esa regulacion, la optimizacion de la gestion de los residuos domiciliarios,
tanto en lo relativo a su extraccion, como respecto de su transporte y disposicion....

Siendo asi, entonces, el referido uso de esos bienes para la produccion de energia, constituye una
manifestacion de la autonomia municipal, luego, la Municipalidad de Independencia puede realizar
la actividad antes descrita.”.

-Legalidad de la iniciativa: “De este modo, en la medida que la Municipalidad de Independencia y el
proyecto descrito en su presentacion cumplan con las condiciones antes anotadas, cabe concluir que
no se advierten inconvenientes juridicos para que dicha entidad edilicia lleve a cabo tal iniciativa,
desde la perspectiva de la normativa eléctrica.”.
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-Tratamiento de excedentes: “Ahora bien, en cuanto a si la mencionada tarea constituye una
actividad empresarial, se debe tener presente que el articulo 149 bis, inciso séptimo, de la aludida
Ley General, prescribe, en lo pertinente, que “Las inyecciones de energia valorizadas conforme al
inciso precedente deberdn ser descontadas de la facturacion correspondiente al mes en el cual se
realizaron dichas inyecciones. De existir un remanente a favor del cliente, el mismo se imputard y
descontard en la o las facturas subsiguientes...

De la preceptiva resefiada fluye, entonces, que la inyeccion de los referidos excedentes de energia a
la red de distribucidon en los términos descritos, obedece al ejercicio de un derecho por parte de los
usuarios finales regulados, y que la ley ha considerado en favor de estos una contraprestacion
consistente en un descuento en la facturacion correspondiente y, eventualmente, en un pago.

Siendo asi, cabe concluir que dicha prerrogativa no constituye el desarrollo de una actividad
empresarial por parte del municipio, sino que se trata de una modalidad que el ordenamiento
juridico ha previsto y requlado, y que permite a los nombrados usuarios finales beneficiarse de las
aludidas inyecciones, en las condiciones que al efecto prevé.”.

Como puede advertirse, el pronunciamiento es muy favorable, y puede servir de base para explorar
la posibilidad de articular una légica similar en este caso, pues tratandose en este caso de un sistema
“cerrado” se refiere a los mismos puntos que podrian dificultar una soluciéon para el Municipio.
Evidentemente, quedan aspectos por explorar, sobre todo los que tienen que ver con el caracter de
cada prosumidor -y sus potestades, si se trata de servicios publicos- pero se avizora una estructura
que permite agregar valor al modelo de negocio originalmente contemplado.

En conclusion, el modelo de administracion a seguir es resorte del Municipio quien tiene alternativas
ventajosas disponibles, que incluso pudiesen alojar variables altamente beneficiosas para la tarifa,
sin embargo, antes es necesario resolver la ausencia de uso de suelo apto para ubicar la central. Una
opcidn interesante es la asociacion Municipal Independencia y Recoleta; pero, también pudiese
esperar modificacién de OGUC para poder hacer equivalente el uso de suelo de equipamiento al de
infraestructura energética, cuando se trate de una actividad declarada inofensiva por la autoridad
sanitaria; o, incluso, derechamente esperar contar con una modificacién del Plan Regulador
Comunal que incorpore infraestructura energética -para lo cual a partir de esta asesoria se
realizaron las gestiones- pero siempre previendo al menos 1 afio de tramitacién.

Conclusiones del analisis normativo

1-. Los principales riesgos regulatorios tienen que ver con la inexistencia en el PRC vigente de uso
de suelo apto para emplazar la central, esto es, de infraestructura energética o equivalente. En este
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caso ello tiene especial relevancia pues el proyecto prevé un subsidio aplicado a la disponibilidad de
terreno por parte del Municipio, de manera que, si se sortea la barrera del suelo a través de un
terreno en Recoleta, por ejemplo, esto, en principio generaria dificultades adicionales.

2-. De acuerdo a los antecedentes actuales del proyecto éste debiera ingresar al Sistema de
Evaluacién de Impacto Ambiental por la sola potencia de la central. Queda de cargo de los
antecedentes especificos y mas avanzados determinar si aplicard una Declaracién o Estudio, sobre
todo considerando que el proyecto circundara -sobre todos en sus redes- dreas de conservacion
historica.

3-. Conforme los actuales antecedentes, la Asociatividad Municipal es una alternativa que ofrece
sortear las dificultades de suelo, y no significa costos administrativos extras en términos de
evaluacidon ambiental pues la iniciativa por si sola debiese ingresar al Sistema. Se debiese evaluar la
Asociacidn actualmente existente Mapocho La Chimba, o generarse una nueva especifica para este
objeto.

4-. En consideracion a que parte importante de los clientes finales seran hospitales o instituciones
de cierta envergadura, es recomendable evaluar desde etapas tempranas el rol que cada una de
éstas puede ejercer como prosumidor a partir de instrumentos contractuales, siempre con ajuste a
la normativa vigente, sobre todo en el caso de los servicios publicos.
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Modelo comercial y vinculacion

En este capitulo se describe la metodologia de vinculacion de actores a abordar, y se presentan los
resultados de los talleres de trabajo en los que se identifican los actores clave del proyecto, los
grupos de interés y tomadores de decisiones, sus roles principales, y también el poder e interés que
tienen sobre los aspectos criticos del proyecto.

En base al andlisis regulatorio y a los actores involucrados en el proyecto, se propone un modelo
comercial del negocio.

Identificacion de actores clave

Abordar la participacion de las partes interesadas a través de un marco sistematico le permite
garantizar que el tipo correcto de participacién ocurra en el momento adecuado, aumentando sus
posibilidades de desarrollar un proyecto exitoso. La vinculacién con los stakeholders es una
actividad continua durante todo el ciclo de vida del proyecto (Carbon Trust, 2018). En este
documento se aplica una Metodologia de involucramiento de Stakeholders en 5 Pasos.

1. Identificacién

Grupos de

stakeholders,
organizaciones e 3. Priorizacion
individuos Los Stakeholders

son mapeados y 4. Planificacion
caracterizados Los Stakeholders
segun la naturaleza | son priorizados en 5. Vinculacién
de sus intereses, base a una matriz Respuestas a
objetivos, Interés-Influencia. preguntas clave
preocupaciones y para los Uso de los canales
motivaciones. Stakeholders, con el | de comunicacién y
objetivo de planear | |os recursos para
actividades y cada stakeholder,
recursos. de acuerdo a su

nive de prioridad.

Figura 32 Metodologia de 5 pasos de vinculacion de multiples stakeholders. Fuente: Modificado de Carbon
Trust (2018)
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De los trabajos realizados con el municipio de Independencia, se identifican, mapean y priorizan los
actores en una matriz de interés-influencia.

Facultades U Chile SECPLA
5 L o
Hospital San José
4 | Hospital Roberto 9 e
del Rio Instituto del ) » Alcaldes
MINSAL  Cancer| Hospital Clinico U |ndependencia y
.0 30 o © 9 Chile Recoleta
S SSMN DOM
q;:’
£ 2 (] L [ ] ® DIMAO
Desarrolladores —/Emp. Servicios Consistorial Indep
Publicos
1 o 9 o {2 ® Aiguasol
Inmobiliarias Biblioteca La Chimba
0 Proveedores
0 1 2 3 4 5

Interés

Figura 33 Matriz interés-influencia del proyecto de energia distrital para Independencia. Fuente: Elaboracion
propia

Las categorias de Partes Interesadas y acciones a tomar segln cuadrantes son:

v' Comprometer y gestionar (Actores Clave): interés e influencia significativos, apoyo critico
para el éxito del proyecto > comprender y dar input del proyecto.

v" Mantener satisfecho: poco interés en el proyecto, sin embargo tiene entre media y alta
influencia > manténgase comprometido y aborde sus puntos de vista.

v" Mantener informado: tienen un interés significativo en el resultado del proyecto pero no
tienen un rol directo > manténgase informado.

v' Generar conciencia: no es el grupo mas importante, pues tiene poco poder y poco interés
en el proyecto, pero no deben olvidarse > No olvide y manténgase al tanto de si cambia su
rol en el tiempo

Segun el trabajo levantado con la Municipalidad de Independencia, los actores por cuadrante son:
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Comprometer y gestionar (Actores Clave): La SECPLA es el actor clave con mayor poder por
la necesidad de tener suelo infraestructura energética en la comuna, el alcalde de
Independencia y el Municipio de Recoleta también lo son en caso de querer llevar a cabo
un proyecto conjunto entre ambos municipios. Finalmente, el Hospital clinico de la
Universidad de Chile es uno de los potenciales clientes ancla que tienen mayores demandas
y han mostrado mayor interés en analizar las condiciones bajo las cuales se conectarian al
sistema.

Mantener satisfecho: Potenciales clientes ancla como los hospitales, las distintas facultades
de la Universidad de Chile y el Servicio de Salud Metropolitano Norte.

Mantener informado: Aiguasol, DIMAO y DOM municipal, asociacién de municipios La
Chimba u otra creada para los fines del proyecto y el Municipio de Independencia por el
edificio consistorial y la Biblioteca.

Generar conciencia: La ciudadania, proveedores, los desarrolladores inmobiliarios, los
desarrolladores energéticos (incluyendo empresas de servicios publico y las ESCOs) que, si
bien hoy no conocen del proyecto, se deben considerar pues cambiard su rol en el tiempo.

Estrategia comunicacional

Para poder vincular a los actores clave, se trabajan distintas estrategias de comunicaciones que
reflejan los canales de comunicacién y los recursos destinados a cada uno de ellos.

Con respecto a los actores clave, es de especial cuidado:

La Secretaria de Planificacion Comunal de Independencia es el actor mas relevante, porque
es el llamado a incluir infraestructura energética en la actualizacién del Plano Regulador
Comunal, para viabilizar futuros proyectos de energia distrital en la Comuna. En el marco de
este proyecto se elabord una carta explicativa de la naturaleza de las centrales de energia
distritales, y la solicitud de tipificacion de uso de suelo Infraestructura Energética en las
zonas de proyecto, para ser incorporada en la modificacion del PRC. Se recomienda seguir
manteniendo informado del avance del proyecto y hacer seguimiento al proceso de
actualizacién del PRC.

El Hospital Clinico de la Universidad de Chile. Es necesario negociar las condiciones bajo las
cuales estarian dispuestos a conectarse, en etapas mas avanzadas se debe sumar al Rector
de la Universidad. Se recomienda poner atencién al potencial educativo y de innovacion que
tiene para la Universidad de Chile ser parte del Sistema y alojar la central térmica en sus
dependencias.
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e También son actores clave de especial interés tanto los Alcaldes de Recoleta e
Independencia por el escenario de un proyecto conjunto. Es recomendable que el
encargado del proyecto se mantenga informado del proyecto de Estacionamientos por la
opcidn de implementar ambos proyectos de manera soterrada en Avenida La Paz.

Con respecto a los actores que tienen alto poder en el éxito del proyecto, sin embargo, no tienen
alto interés hoy en dia, como son la mayoria de los clientes ancla, se han mantenido reuniones y
hecho visitas de campo in situ. Se recomienda seguir negociando las condiciones bajo las cuales se
conectaran al sistema de energia distrital, y conseguir cartas de interés de conexién para el
momento de la licitacién. En esta estrategia comunicacional, se hace necesario trabajar con
profesionales que vean tanto la parte técnica como la legal para las negociaciones y la inclusion en
el tema contractual de las bases de licitacién.

A los actores que tienen interés alto y poder medio o bajo, se les debe mantener informados, como
es el caso del consultor Aiguasol, quien ha apoyado al disefio técnico del proyecto, y también las
direcciones de medio ambiente, de obras municipales y secretaria de planificacion de ambas
municipalidades y el departamento de juridica de Independencia. El trabajo con estas direcciones
ha sido constante, en base a reuniones cada dos semanas, o incluso mas frecuentemente. Para la
siguiente fase del proyecto, es necesario seguir con mesas de trabajo intermunicipales para afinar
la gobernanza concesional, los permisos, las posibles expansiones del proyecto por renovacién
urbana, etc. Es de vital importancia seguir el rol de la asociacion La Chimba o aquella creada para la
concesion.

Finalmente, con respecto a los actores que hoy no tienen un rol esencial en el proyecto, pero cuyo
rol podria cambiar rapidamente esta la ciudadania, los desarrolladores inmobiliarios, los
proveedores, los desarrolladores energéticos, empresas de servicios publicos y las ESCOs. Para
trabajar las comunicaciones con ellos, es importante establecer mesas de negociacién con los
distintos proveedores nacionales e internacionales, para incluir mejores tecnologias y precios en las
opciones de disefio. Si es posible, realizar exposiciones tecnolégicas involucrando a los partners
INACAP, SOFOFA y Embajadas. Finalmente, lanzar consultas publicas al mercado de los proveedores,
y otra a los desarrolladores cuando las bases de licitacién de la concesidn estén listas. El alcance de
los desarrolladores de proyectos puede ser nacional y/o internacional, pudiendo crear entre ellos
figuras del tipo Joint Venture para la construccion, operacidon y mantenimiento.
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Profundizacion del modelo de negocio

Si bien el proyecto es rentable y técnicamente factible, no lo es desde el punto de vista normativo
al dia de hoy, por no contar con uso de suelo Infraestructura energética o Industrial en
Independencia.

Se recomienda avanzar por dos lineas en paralelo para superar esta barrera:

1. Incorporar el uso de suelo Infraestructura energética en la modificacién del PRC, y esperar a
gue ese instrumento esté finalizado para desarrollar el proyecto

2. Evaluar el proyecto de manera conjunta con la comuna de Recoleta, quien si tiene tipificado
ese tipo de uso de suelo en la zona colindante al proyecto, ademas de contar con otros
potenciales clientes ancla de interés.

De juntar los proyectos de Independencia y Recoleta, se recomendaria un Modelo de Negocio
basado en el Sistema de Financiamiento Urbano Compartido, pues este generara mayores certezas
en el mercado y probablemente atraerd a interesados mas calificados.

La Asociacidon Municipal La Chimba seria una opcién como titular del proyecto, pero es necesario
chequear que permita un funcionamiento expedito entre Independencia y Recoleta, de lo contrario,
podria crearse otra especial para el caso.

Identificacion de barreras y riesgos

El propdsito de este apartado es identificar tempranamente las barreras y riesgos que puedan
comprometer la viabilidad del proyecto en cualquiera de sus fases, asi evitar consecuencias costosas
para las partes involucradas. Para cualquier proyecto pueden existir barreras institucionales,
geograficas, legales, de mercado, ambientales, sociales, tecnoldgicas o de otro tipo que implican un
riesgo para el éxito del proyecto.

Barreras institucionales:

A nivel local existe una falta de institucionalidad en materia de energia distrital principalmente por
ser un tema incipiente en el pais. Esto se demuestra en que no hay un encargado municipal para
promover el desarrollo de energia distrital, si bien en Independencia existe la figura de Gestor
Energético dentro de la Division de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Caso diferente es a nivel
nacional, donde en Chile existe una institucionalidad fuerte en materia de energia distrital liderada
principalmente por el ministerio de energia a través de la Unidad de Energia distrital y Geotermia, y
la Agencia de Sostenibilidad energética a través de la Oficina Nacional de Energia Distrital.

Monsefior Nuncio Sétero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile | © +56 2 2571 2200 | info@agenciase.org | www.agenciase.org

Pagina 81 de 90



A Agencia de INFORME DE FACTIBILIDAD Revision: 1

Sostenibilidad Fecha: 04-11-2021 'm ONED
W Erergetica WP ocncom

RAPID ASSESSMENT INDEPENDENCIA | ResPonsable:.
Carolina Riobo

Barreras geograficas:
El proyecto no presenta barreras geograficas.
Barreras legales:

Las barreras legales para la implementacién de los proyectos de energia distrital en Chile
corresponden a la incidencia que tengan los instrumentos de planificacién territorial en ellos y el
posible ingreso del proyecto al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental, los cuales se abordan
ampliamente en el andlisis regulatorio.

Barrera de mercado:

Al ser la energia distrital incipiente, existe el riesgo de que el proyecto no cuente con desarrolladores
nacionales interesados, o que, si bien estan interesados, no puedan acudir a las condiciones de
financiamiento necesarias para llevar adelante el proyecto. Sin embargo, existen mercados
internacionales maduros, con vasta experiencia en economias emergentes, proveedores
internacionales interesados e instrumentos de financiamiento verde disponibles.

Barreras ambientales:

El proyecto no presenta barreras ambientales, por el contrario, reducira los impactos ambientales
del sector climatizacidon en el area de influencia por la reducciéon de contaminantes locales y
globales.

Barreras sociales:

Existe el riesgo de que la ciudadania se oponga a una central térmica por el temor de asociarlo a una
termoeléctrica contaminante. El estudio no consideré dentro del alcance llegar a evaluar la
percepcién de la ciudadania respecto del proyecto.

Barreras tecnoldgicas:

Al ser el primer proyecto en Chile que incluye la refrigeracidn distrital, existe una barrera por el
desconocimiento de la tecnologia, |la falta de capacidades locales técnicas y la falta de proveedores
de las tecnologias especificas.
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Plan de mitigacion de barreras

El propdsito de este apartado es proponer planes de accidn para mitigar las barreras o generar
escenarios de desempefio del proyecto ante las barreras identificadas para evitar escenarios
negativos y tomar decisiones criticas con toda la informacién necesaria.

Barreras institucionales:

Se recomienda establecer un encargado de proyecto, con dedicacidon exclusiva para liderar el
proceso licitatorio y puesta en marcha del sistema de energia distrital.

Barreras legales:

El plan de mitigacion de las barreras legales se aborda ampliamente en el capitulo de Asesoramiento
Normativo en detalle.

Barrera de mercado:

Para mitigar las barreras de mercado, se aseguran condiciones de rentabilidad del proyecto
adecuadas a mercados nuevos.

Para aumentar la cantidad de proveedores y desarrolladores interesados en el proyecto, tanto
nacionales como internacionales, se realizaran consultas al mercado y colaboracion con los partners
del proyecto y embajadas de paises cuyo mercado sea maduro.

Con respecto a las alternativas de financiamiento, este proyecto no necesita subsidio, pero si
podrian necesitar garantias o créditos de instrumentos de financiamiento verde disponibles. Para
poner en contacto a los interesados desarrolladores con la banca nacional e internacional, se
realizardn ruedas de negocio mediadas por la ONED.

Barreras sociales:

Es necesario abordar procesos de participacion ciudadana temprana, ya que el proyecto tiene el
potencial de implementarse en el corto plazo.

Barrera tecnoldgica:

Un aspecto muy critico y que tiene un horizonte de corto, mediano y largo plazo, es la formacién de
capacidades locales técnicas, en especial para las tecnologias y redes de enfriamiento. Se
recomienda trabajar en conjunto con Universidades e INACAP para establecer programas de
formacion técnica, cursos, talleres, entre otros.
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Contratos tipo

Los contratos regulan todos los aspectos relativos a la relacion comercial entre la empresa
operadora de la red y el cliente consumidor de calor.

En general, los contratos constan de dos partes:

a) Condiciones Contractuales Generales
b) Condiciones Contractuales Particulares

Tal como indica el titulo, en la segunda se concretan aspectos de cada cliente, asi como por ejemplo
el calculo efectivo de las tarifas en funcion de los pardmetros definidos en las primeras y las
condiciones concretas del cliente.

Para generar una propuesta de contrato de suministro de energia, entre el operador del sistema de
energia distrital y el cliente o usuario final, se considera que este contrato deberia contener al
menos los siguientes elementos:

1.- Condiciones de compra del servicio

2.- Obligaciones del proveedor

Puesta en marcha del servicio
Responsabilidad sobre la mantencidén y operacion del sistema
Tiempos de intervencién y/o falla
Seguros involucrados

Cumplimiento de la calidad del servicio
Compensaciones por interrupcion del suministro

3.- Obligaciones del cliente

Capacidad de generacién del sistema [kWh/afio]
Potencia maxima a entregar al cliente [kW]

Consumo minimo del cliente
Condiciones de interrupcién del servicio

e Facilitar obtencién de permisos de acceso y servidumbres.
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Permitir acceso a las instalaciones.

Informar sobre modificaciones en el sistema de distribucion.

Limite de responsabilidad para la obtencidn, distribucién y regulacion del calor.
Traspaso de los derechos y obligaciones en caso de cambiar de propiedad.

4.- Plazos

Plazo de conexidn
Plazo de respuesta ante fallas

5-. Medicion del consumo y punto de traspaso de energia

Punto de traspaso de energia

Tipo de medidor utilizado y su ubicacion.
Calibracion de los sistemas de medicion.

Calculo del consumo en caso de fallas del medidor.
Periodos de medicién de energia

6.- Costos de conexion
e Responsabilidad de los costos de conexion.
7.- Precio de la energia térmica

Cargo fijo y variable
Indexacién de los precios

8.- Cobros

Modalidad de cobro.
Fechas de pago
Incorporacion de impuestos, subvenciones u otros en las cuentas.

9.- Sobre el contrato

e Vigencia
® I|nicio de suministro
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e Sucesién
e Condiciones de salida o término del contrato

Se anexan a este informe dos ejemplos de contratos tipo.3®

Egreso del proyecto

Calculo brecha de financiamiento

El proyecto en si mismo presenta una alta rentabilidad, por lo que no se hace necesario un
financiamiento externo. De hecho, su rentabilidad se mantiene, para una tasa de descuento
apropiada para generar interés de instituciones para su implementacién, dentro de un margen de
+25% de variabilidad en su CAPEX, OPEX e ingresos por venta. Sin embargo, en este estudio no se
contemplé los costos generados por la gestién y desarrollo de las ingenierias posteriores, sin
mencionar ademas los posibles cambios en los distintos pardmetros econdmicos.

Opciones de financiamiento

Se anexa a este informe un documento con distintas opciones de financiamiento nacionales e
internacionales para sistemas de energia distrital en Chile.

36 Contratos obtenidos de: “Estudio Normativo para la Calefaccién Distrital en Chile. Opciones para la
Cogeneracién” y “Master Plan Temuco - ANEXO 1. PROPUESTAS DE CONTRATOS TIPO”.
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Conclusiones

El proyecto por si solo no se plantea como posible desde el punto de vista regulatorio, por la falta
de uso de suelo infraestructura energética ni asimilable. Sin embargo, se podria incluir este tipo de
uso de suelo en la modificacidén en curso del Plano Regulador Comunal.

Mediante este analisis de prefactibilidad se pudo demostrar que el sistema distrital que entrega el
servicio de calefaccidon y refrigeracién a clientes ancla es una opcion rentable y eficiente, aun cuando
el mercado de esta tecnologia no se ha desarrollado en el pais. El proyecto propuesto considera
desplazar combustibles fdsiles de los consumos actuales de las edificaciones, por bombas de calor
eléctricas. Las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero se cuantifican en 5.900 [kg
COy/afo], y las tremendas eficiencias del sistema reducen el consumo primario de energia en al
menos 3 veces.

Es importante hacer hincapié en que el proyecto contempla también el servicio de refrigeracién
distrital, el cual no es contemplado en la mayoria de los estudios (pues se enfocan en la calefaccion
distrital como una solucidn a la descontaminacion de las ciudades del centro - sur del Pais). Asi, este
proyecto seria el primero en su tipo en Chile. No existe un sistema distrital en Chile implementado
que incluya refrigeracién, al menos no uno que haga uso de BNUP.

El proyecto posee una alta rentabilidad, pudiendo llegar a una TIR del 17% real, la cual se hace
atractiva para cualquier empresa. Esto se debe a que se incluyen mayormente hospitales con altas
demandas energéticas, los cuales estan muy cercanos unos a otros, y ademas se tiene diversidad de
tipologias con edificios educativos también de altas demandas térmicas debido a que son
importantes facultades universitarias. Por otro lado, el proyecto conecta a 3 hospitales publicos, 5
instituciones pertenecientes a la Universidad de Chile (que incluyen 7 edificios del sistema), y 2
edificios municipales (de la municipalidad de Independencia), por lo tanto, tiene un importante rol
social, y ademds puede tener un rol educativo e innovador relevante, especialmente para la
Universidad de Chile.

Una ventaja muy importante de este proyecto, es que colindante a la zona donde se encuentran los
edificios a conectar, existe el tipo de uso de suelo de infraestructura energética en la comuna de
Recoleta, el cual es necesario y no es usual encontrarlo dentro de los planes reguladores comunales.

En cuanto al régimen juridico a partir del cual se contrataria la ejecucién y operacion de la iniciativa,
puede concluirse que, atendiendo a su duracién, la necesidad de financiamiento privado, a lo
incipiente y compleja que es la tecnologia a utilizar, debiese preferir el Sistema de Financiamiento
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Urbano Compartido al sistema de Concesidn Municipal, ubicando eso si, la central térmica en

Recoleta.

Finalmente, el proyecto debiese someterse al Sistema de Evaluacion Ambiental, tan solo por la
potencia contemplada para la central, a lo que se pueden agregar otras causales, que incluso
podrian determinar la necesidad de hacer un estudio y no una declaracién, sobre todo si se afecta
patrimonio cultural con la central o el trazado. Sera necesario evaluar los impactos patrimoniales
que se pudiesen generar a partir de la central y el trazado con particular precisién, pues se trata del
mayor costo administrativo que conlleva el SEIA.
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Recomendaciones

El analisis de prefactibilidad generado muestra un resultado favorable en lo técnico y econdmico,
sin embargo, no en lo normativo porque no posee el uso de suelo Infraestructura energética o
asimilable. Debido a que Recoleta si lo tiene y ademas esta en la zona aledafia al proyecto, existe
una gran oportunidad de plantear el proyecto intercomunal, para ser uno de los proyectos piloto de
energia distrital en Chile implementado bajo la linea 2 del programa GEF 7 “Acelerando la Inversion
en Sistemas de Energia Distrital eficientes y renovables”. En paralelo, se recomienda avanzar en
superar esta barrera normativa mediante la incorporacion de uso de suelo Infraestructura
energética en la modificacién del PRC.

De juntar los proyectos de Independencia y Recoleta, se recomendaria un Modelo de Negocio
basado en el Sistema de Financiamiento Urbano Compartido, pues este generard mayores certezas
en el mercado y probablemente atraera a interesados mas calificados. La Asociacion Municipal La
Chimba seria una opcién como titular del proyecto, pero es necesario chequear que permita un
funcionamiento expedito entre Independencia y Recoleta, de lo contrario, podria crearse otra
especial para el caso.

Se recomienda seguir en continuo contacto con los posibles usuarios manteniéndolos al tanto del
estado del proyecto, reforzando su interés de continuar con su participacién y levantando las
posibles inquietudes e intereses que vayan surgiendo en ellos durante el avance del proyecto.
Ademads de conseguir mayor informacidn relevante para el desarrollo técnico del sistema y cartas
de interés de conexién. En este proyecto se hace aun mas relevante el contacto con los usuarios
que presentan posibilidades de entregar un terreno para la instalacién de la central térmica para
avanzar en las negociaciones y condiciones bajo las cuales estaria dispuesto a cederlo.

Poner especial foco en la ventaja educativa que puede tener este sistema para la Universidad de
Chile, ademas de ser un referente a nivel pais de esta tecnologia. En el caso de la Universidad, es
recomendable continuar las reuniones con el contacto del Hospital e involucrar al Decano de la
Facultad de Medicina. En etapas mas avanzadas se debe sumar al Rector de la Universidad y se
recomienda generar contacto también con el Servicio de Salud Metropolitano Norte.

En cuanto al disefio técnico y la expansion posible del proyecto, se recomienda analizar la conexion
con el Mall Barrio Independencia, el cual ya fue contactado durante esta asesoria, demostro interés
en participar del proyecto, y ademas se logré obtener informacion del edificio. Se generd un andlisis
de su demanda térmica, sélo de refrigeracién ya que no posee calefaccion ni ACS, la cual es bastante
alta tomando en cuenta los demds edificios del sistema, y podria aportar en estabilizar la curva de
demanda. Por otro lado, el edificio tiene equipos e instalaciones bastante nuevas y con una alta
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capacidad ociosa, por lo que se transforma en un potencial oferente de frio al sistema distrital.
Finalmente, se podria evaluar también la posibilidad de recuperar calor de las torres de enfriamiento
que posee.

Si el proyecto logra conseguir un terreno sin costo para la central de energia, la rentabilidad del
privado se podria elevar hasta alcanzar una TIR del 17%, por lo que se recomienda asegurar una
rentabilidad (menor) al privado, y en contraprestacion, exigir la reinversidon en obras y expansion
del sistema de energia distrital.

Se recomienda establecer un encargado de proyecto, con dedicacion exclusiva para liderar el
proceso licitatorio y puesta en marcha del sistema de energia distrital, y que éste se mantenga
informado del proyecto de Estacionamientos por la opcidon de implementar ambos proyectos de
manera soterrada en Avenida La Paz.

Finalmente, un aspecto muy critico y que tiene un horizonte de corto, mediano y largo plazo, es la
formacidn de capacidades locales técnicas, en especial para las tecnologias y redes de enfriamiento.
Se recomienda trabajar en conjunto con Universidades e INACAP para establecer programas de
formacion técnica, cursos, talleres, entre otros.
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